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1. 계획의 배경 및 목적

1.1 경관계획의 배경 및 목적

도시경관 가치에 대한 의식변화

시민들의 의식 수준이 높아지며 삶의 질에 관한 관심이 높아지고 수준 높은 

환경에 대한 시민의 관심과 참여가 증대되고 있다.

도시 고유의 경관형성 필요

인천광역시 연수구의 지역 특성을 살리고 개성적인 이미지를 형성하도록 연수구의 

정체성 확립을 위한 경관계획 수립이 요구된다.

체계적이고 효과적인 경관관리 요구

경관의 형성과 유도 및 관리를 위해 적용기준의 법적 근거 마련 및 관리체계의 

구축이 요구됨에 따라 통합적이고 효율적인 경관계획 수립이 필요하다.

1.2 경관계획의 필요성

체계적인 경관정책 수립 및 관리 방안 마련 필요

훼손된 경관, 경관의 부조화, 무미건조한 도시 경관, 연수구의 기능 및 활력저하 

등 연수구가 가지고 있는 다양한 경관 문제를 해결하고 연수구만의 도시이미지 

형성을 위하여 체계적으로 도시의 경관을 만들어 갈 수 있는 경관계획과 관리방

안이 필요하다.
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2. 계획의 범위

2.1 경관계획의 범위

시간적 범위

▘기준연도 : 2021년

▘목표연도 : 2030년

공간적 범위

▘연수구 전역 _ 옥련동, 동춘동, 청학동, 연수동, 선학동

  송도동은 인천경제자유구역 특별법에 따른 인천경제자유구역의 송도국제도시에 해당

되는 구역으로 기 수립된 경관계획을 준용함

▘면적 : 18.21㎢(송도동을 제외한 면적)

내용적 범위

▘경관현황조사 및 분석  I  경관기본구상  I  경관기본계획  I  경관가이드라인  I  

실행계획  I  시범사업 발굴 및 기본구상 
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1. 기본방향

1.1 기본방향 설정

▘경관현황조사 및 의식조사, 상위계획 등의 조사결과 분석에 따라 연수구의 도시 

경관계획의 실천 과제를 도출한다.

▘경관계획의 기본방향은 타 도시와 차별화되는 “다름”과 연수구만의 특성을 살리는 

“다움”으로 다름과 다움의 연수구 경관을 형성하고자 한다.

▘경관 실천과제는 연수구의 과거, 현재, 미래에 대한 3개 추진과제로 구분하며, 

“과거”는 옛스러움으로 기억되는 도시, 현재는 자연의 풍요로움으로 쾌적한 도시, 

미래는 새로운 가치창출로 매력적인 도시 건설을 구현하고자 한다.

▘[옛스러움으로 기억되는 도시]는 옛 연수구의 정서와 역사적 의미를 재조명하여 옛 

자산을 살리고 보전, 관리하는 전략이다. 

▘[자연의 풍요로움으로 쾌적한 도시]는 연수구가 가지고 있는 풍부한 산악자원, 

해양자원 등을 충분히 활용하여 연수구의 정체성을 돋보이게 하는 전략이다.

▘[새로운 가치창출로 매력적인 도시]는 도시의 새로운 활력증진과 경쟁력 강화를 

위한 요소의 도입, 세대간 및 지역간 소통을 위한 공간 구축을 위한 전략으로 타 

도시와의 차별과 동시에 새로운 도시이미지 구축을 위하여 설정한다.

<경관 3대실천과제> 
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2. 경관미래상 설정

2.1 연수구 경관미래상

연수구의 경관 미래상은 기 수립되거나 수립 중인 상위 및 관련계획을 반영하고 

현황조사 결과를 토대로 연수구의 기존 경관 가치를 찾고 미래지향적 이미지를 

고려하여 설정한다.

연수구의 잠재력 가치에 새로움의 가치를 더하여 연수구 본연의 모습과 숨어있는 

모습을 찾고 다듬어 새로운 연수구 도시를 구현한다.

“ 다름과 다움의 연수경관 ”
시간의 가치! 자연의 가치! 새로움의 가치!로 다르며 다움의 연수구를 만든다.

과거 현재 미래

옛스러움으로

기억되는 도시

자연의 풍요로움으로

쾌적한 도시

새로운 가치창출로

매력적인 도시

지역자산의 복원 그린네트워크 도시경쟁력 강화

옛 도시 이미지 제고 활동적 수공간 소통공간 창출
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3. 경관추진전략

3.1 경관 3대 전략

전략 1. 기억되는 도시 : 옛 것의 복원과 관리로 도시이미지 제고

과제 1 : 연수구를 대표하는 옛 공간 및 시설 등의 복원과 연계

과제 2 : 역사문화자원의 활용 강화와 신문화와의 연계성 강화

자원복원(아산 온천천 생태하천복원사업) 역사문화자원의 활용(목포야행)

전략 2. 쾌적한 도시 : 풍요로운 자연으로 친수생태도시 구현

과제 3 : 문학산-청량산-일상공간을 잇는 그린 네트워크 조성

과제 4 : 승기천변 친수 활성화 및 수자원을 활용한 친보행도시 구현

그린네트워크 연결 친수보행도시 조성

전략 3. 매력적인 도시 : 새로운 가치의 정립과 도입으로 도시 매력 창출

과제 5 : 새로운 기능 도입과 차별화로 도시의 활력 강화

과제 6 : 문화, 공간, 정서의 소통을 위한 공간 조성과 연계

도시의 활력강화 연계 문화소통공간 조성
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4. 경관구조 기본구상

4.1 경관권역

경관권역은 면적 현황분석 결과와 도시 생활권을 고려하여 [생활활력권역], 

[자연생태권역], [문화창출권역]으로 3개의 권역으로 설정한다.

<경관권역 기본구상> 

Zone1: 생활활력권역 Zone2: 자연생태권역 Zone3: 문화창출권역

⋅쾌적하며 안정된 정주환경 조성

⋅다채로운 건축물 문화경관 형성

⋅리듬감 있는 도시 스카이라인 연출

⋅문학산, 청량산 조망경관 보전/관리

⋅산록변 고품격 저층주거문화의 형성

⋅주요산과 연계된 연속적 녹지체계 마련

⋅지역문화 연계 및 복합클러스터 조성

⋅신/구문화 융복합의 도시문화 형성

⋅창의인력 및 신문화창출의 거점 강화
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4. 경관구조 기본구상

4.2 경관축

경관축은 선적 현황분석 결과와 도로별 성격과 조망특성을 고려하여 [생태축], 

[풍경축], [문화축]의 3개의 축으로 설정하며, 생태축은 산악축과 수변축, 

풍경축은 도로축과 조망축, 문화축은 재생축과 활력축으로 세분화한다.

<경관축 기본구상> 

Axis 1: 생태축 Axis 2: 풍경축 Axis 3: 문화축 

⋅문학산-청량산-봉재산을 잇는 산악축

⋅산악자원의 중점적 보전 및 관리지역

⋅도시지역으로의 녹지유입축 연계강화

⋅도시의 관문적 역할의 진입성 강화

⋅산악으로의 통경 확보, 유지

⋅도시의 상징적 스카이라인 형성

⋅대중교통중심의 역세권 기능강화

⋅주요거점을 잇는 복합문화축 형성

⋅주변경관자원과의 선적 연계성 강화
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4. 경관구조 기본구상

4.3 경관거점

경관거점은 점적 현황분석 결과와 주요 조망대상에 따른 조망특성, 입지적 및 

지리적 특성 등을 고려하여 [생태거점], [관문거점], [문화거점]의 3개의 거점으로 

설정한다.

<경관거점 기본구상> 

Node 1: 생태거점 Node 2: 관문거점 Node 3: 문화거점

⋅이어지는 산지 조망네트워크 형성

⋅친수공간 도입을 통한 승기천 활성화 유도

⋅주요 진입공간의 상징적 이미지 연출

⋅지표공간의 활성화를 통한 싱징성 강조

⋅역사문화자원으로 접근성 향상 유도

⋅연수구 옛 경관자원 활성화
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4. 경관구조 기본구상

4.4 경관기본구상도









11

1. 경관가이드라인 개요

1.1 경관가이드라인 개념

경관가이드라인은 인천광역시 경관계획 설계지침과 연수구의 특성을 반영하여 

해당 구역 내 가치 있는 경관을 보호하고 가꾸어 나가기 위한 최소한의 원칙을 

제시한다.

경관가이드라인은 경관을 중점적으로 관리 및 형성할 필요가 있는 지역에 대하여 

통합적 관점에서 관리하기 위한 수단이다.

경관가이드라인은 기본경관계획의 경관단위별 실천방안을 통해 다루지 못한 

연수구 전역에 공통적으로 반영되는 사항을 중심으로 제시한다. 

1.2 경관가이드라인 활용

경관가이드라인은 공공 또는 민간의 각종 개발계획 수립 시 기준으로 활용하며, 

경관사업, 경관협정 등에 대한 경관위원회의 심의 및 자문 시 기준으로 

활용한다.

<경관가이드라인 체계>
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1. 경관가이드라인 개요

1.3 경관가이드라인 구성

장소별 경관가이드라인은 경관 권역별 가이드라인과 경관 시범사업 가이드라인으로 

구분되며, 경관 권역별 가이드라인은 경관축, 경관거점을 통합하여 제시한다.

요소별 경관가이드라인은 경관 권역별 가이드라인에 포함하여 제시하고, 

조망경관관리, 옥외광고물, 유니버셜 가이드라인은 별도로 제시한다.

중점경관관리구역 경관가이드라인은 효율적인 관리를 고려하여 권역별 

가이드라인과 통합하여 제시한다.

조망경관관리 가이드라인은 청량산 및 문학산 주변의 개발과 사업 등으로 인한 

경관적 변화가 예상되므로 산 조망권 확보를 위한 세부 기준을 제시한다.

옥외광고물 가이드라인은 유형별 게시시설에 한하여 가이드라인을 제시하여 

광고물의 경관 향상을 도모하며, 본 가이드라인에서 제시하지 않은 사항은 

[옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률] 및 [인천광역시 

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례] 등을 준용한다.

유니버셜 가이드라인은 누구에게나 편안하고 안전한 도시, 모두에게 열린 연수구를 

만들기 위해 세부 기준을 제시한다.

1.4 경관가이드라인 적용범위

본 가이드라인에서 제시되지 않은 요소별 경관가이드라인을 적용할 경우에는 

인천시 경관계획의 요소별 경관가이드라인을 준용한다.

경관가이드라인은 필수사항과 권장사항으로 구분하여 제시하며, 인천시 경관계획

의 경관가이드라인과 중복되지 않는 사항만을 계획하여 제시한다.
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2. 권역별 경관가이드라인

2.1 생활활력권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

면 지구
단위
계획
구역

건축물 ■ 문학산과 조화되는 고품격주거형태(테라스하우스)와 저층주거 문화의 도입 Z1101

□ 건축물 단면이 도로와 면하도록 배치하여 개방감 확보(건축물 장변배치 지양) Z1102

□ 문학산변 건축물은 주변 환경과 조화를 이룰 수 있는 재료 및 색조 사용 

(YR계열 권장)

Z1103

녹지 ■ 건축물 및 외부공간의 녹화로 문학산 녹지축과 연계 유도 Z1104

야간 □ 옥탑부의 과도한 연출 조명기법 지양 Z1105

유니버셜 □ 보행안전구역을 확보한 후, 보행장애물이 발생하지 않도록 시설물 구역 설정 Z1106

가천
대학교

가로 ■ 대학교일대(가천대 메디컬캠퍼스) 가로는 보도폭원을 최대한 확보 Z1107

□ 공공간과 연계하여, 대학과 지역이 상생할 수 있는 문화거리 조성 Z1108

가로시설물 □ 대학교 인근의 편의시설을 개선하고 휴게 시설물을 배치하여 커뮤니티 형성 유도 Z1109

야간 □ 거리의 분위기를 해치는 상업건축물 간 지나친 색상과 휘도의 경쟁 지양 Z1110

유니버셜 □ 보행안전구역 확보를 위한 건축물 전면부는 보행로와 연속되고 평탄하게 계획 Z1111

 솔밭
공원

공원 ■ 주변 주거연령을 고려한 테마를 부여하여 차별화된 공원 조성 Z1112

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z1113

유니버셜 □ 누구나 쉽게 이용할 수 있는 휴게시설을 적절하게 설치 Z1114

연수역
시가지

주차장 ■ 상업지 내 주차공간 확보 및 조성 Z1115

□ 생태형 지하주차장 진입부의 상부 녹지를 활용하고, 측면부 녹화 권장 Z1116

야간 □ 건축물의 형태나 규모를 나타내는 조명디자인을 권장 Z1117

유니버셜 □ 모든 보행접근로는 보행자와 차량 동선이 분리되도록 유도 Z1118

선 비류
대로

도로 ■ 비류대로의 중앙분리대의 녹지공간 조성으로 녹음형 도로경관 연출 Z1201 축

□ 주요결절부 수종 변화로 리듬감 있는 경관 연출 유도 Z1202

야간 □ 동일 도로의 경우 같은 형태의 폴과 색온도를 적용하여 통일된 도로경관 연출 Z1203

유니버셜 □ 보행자 안내표지판이 보행자우선도로의 주요 교차로와 보도구간에 설치 Z1204

경원
대로

건축물 ■ 건축물의 리듬감 있는 높이변화로 방향성 있는 스카이라인 형성 Z1205 축

□ 경원대로변 공동주택 주동의 저층부(기단부) 계획시 일률적 높이 지양 Z1206

녹지 ■ 경원대로 287번길의 가로수 등 식재로 문화공원과 승기천 녹지를 연결, 

녹음 연속성 강화

Z1207

스카이
라인

■ 송도동 방향으로 높아지도록 경원대로변 건축물의 높이를 관리 Z1208

■ 급격한 스카이라인을 지양하며 주변 자연지형에 순응하는 건축물배치 및 

방향성 있는 스카이라인 조성

Z1209

야간 □ 그림자가 생기지 않도록 낮은 조도의 조명 설치 권장 Z1210

유니버셜 □ 보행자 안내표지판은 보행자우선도로의 주요 교차로와 보도구간에 설치 Z1211

승기천 수변공간 ■ 폐철교상징화사업을 통한 경관개선계획 수립 Z1212

■ ‘다채로운 하천문화’ 승기천 거점화사업 계획수립 Z1213
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2. 권역별 경관가이드라인

2.1 생활활력권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

승기천 수변공간 □ 승기천 주변 산책로는 하천으로의 접근이 용이한 보행자 중심의 하천으

로 가는길을 조성하여 보행의 연속성 유지

Z1214

■ 통경축을 고려한 Openspace를 조성하며, 동춘역과 스퀘어원, 승기천 

간 접근성을 강화하여 생활권 활성화 유도

Z1215

□ 건축물 단면이 도로와 면하도록 배치하여 개방감 확보(건축물 장변배치) Z1216

조망데크 ■ 승기천변 주요문학사 지점에 수변데크, 조망데크 등 설치하고 벤치, 파

고라 등 편의 시설물 설치

Z1217

□ 조망시설 설치 시 지표시설의 기능성과 상징성 부여로 장소성 강화 Z1218

자연생태 □ 조류관찰대에서 관찰되는 저어새, 흰뺨검둥오리, 재갈매기 등 멸종위기종과 

천연기념물의 번식지가 위치하므로 보존유지를 위한 정기적인 관리계획

Z1219

야간 □ 수목조명의 경우 수목의 특성 및 생장을 고려하여 조명을 적용하도록 계획 Z1220

유니버셜 □ 보행자우선도로는 보도와 차도의 구분을 최소화 Z1221

수인
분당선

건축물 ■ 건축물 상부 및 지붕디자인 개선과 관리로 경관정비 Z1222 축

야간 □ LED등기구 설치 및 교체를 통해 야간에도 안전한 도로경관 연출 Z1223

유니버셜 □ 주·야간 모두 안전하게 승차할 수 있도록 설치 Z1224

자전거
도로

도로 ■ 자전거 이용자를 고려한 열린조망권 형성으로 개방감 연출 Z1225 축

□ 수변축을 따라 순환하며 연계 및 동선관리를 통한 안전한 가로경관형성 Z1226 축

황톳길
보행로

특화
거리

가로
시설물

■ 선학동 주민센터를 기점으로 보행거리를 형성하여 보행힐링공간 연출 Z1227 축

□ 가로 활력 형성을 위하여 방음벽에 입면 녹화, 휴게시설 조성 등 기법 적용 Z1228

진입부 □ 진입부에 상징적 경관요소 도입을 통한 상징적 관문경관 연출 Z1229

■ 입체적 활성화사업계획 시행 Z1230

야간 □ 보행자의 통행을 방해하지 않도록 등주 대신 벽면 부착 조명 이용 Z1231

유니버셜 □ 간판, 가로수 등의 장애물이 없는 유효높이 확보 (2.1m 이상) Z1232

동춘역
사거리

건축물 □ 조망축 선상의 Openspace 계획으로 개방감 확보 Z1233 시범사업

오픈스페이스 ■ 공공보행통로변 공개공지 조성으로 활성화된 거리 연출 Z1234

야간 Z1235□ 사거리 교차로는 주변보다 빛을 밝게 하고 주변의 밝기 규제

□ 보행자우선도로는 보도와 차도의 구분을 최소화유니버셜 Z1236

동춘역-
청량산

보행통로 ■ 주요 동선을 고려한 산과 녹음조망연출로 녹음조망권 형성 유도 Z1237

녹지 ■ 진입부에 상징적 경관요소 도입을 통한 상징적 관문경관 연출 Z1238

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z1239

유니버셜 □ 단차가 없거나, 있는 경우 완만한 경사로와 계단 설치 Z1240

점 외암도
사거리

진입부 ■ 송도국제교의 높이를 고려하여 교량과 비슷하거나 교량보다 높은 수고

의 식재계획을 통해 초점대상 형성

Z1301 거점

도로
녹지대

■ 운전자의 시야를 방해하지 않는 낮은 수고의 식재계획 반영 Z1302 거점

□ 녹지대에는 초화류 식재를 통하여 장소성 연출 Z1303 거점

가로
시설물

■ 생태적 이미지가 강조될 수 있도록 구조물 또는 조형물 설치 지양 Z1304 거점

□ 외암도사거리의 복잡한 경관 완화를 위한 교통 관련 시각매체와 시설물 통합 권장 Z1305 거점
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구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

점 외암도
사거리

야간 □ 주변도로로 빛이 새어나가지 않으며 은은하고 심미적으로 연출되도록 업

라이팅조명 설치

Z1306 거점

□ 교차로 안전성 확보를 위해 주변보다 빛을 밝게하며 충분한 조도 확보 Z1307 거점

유니버셜 □ 보행로는 안전하고 편안하게 통행할 수 있도록 충분한 폭 확보 (2.0m 이상) Z1308 거점

연수
초등
학교

가로 □ 지역이미지를 활용한 마을 경관연출로 연수구만의 이미지 제고 Z1309

녹지 ■ 산으로 가는 길 조성계획으로 녹음네크워크 형성 Z1310

야간 □ 야간에도 자연감시가 가능하도록 주변 및 주택 경계부에도 보안등 설치 Z1311

유니버셜 □ 인접보도와 보행접근로의 경계부분은 단차없이 평탄하게 마감 Z1312

동막역 
외 

역부근

주차시설 ■ 공공시설(PM, 퍼스널모빌리티)주차시설 사업계획으로 생활의 편의성 확보 Z1313

□ 역 부근 가로변 식재를 통한 연속적인 녹지경관 형성 Z1314

야간 □ 보행에 방해되지 않는 조명 설치 Z1315

유니버셜 □ 시설물이나 차량진입로 등으로 단절되지 않는 보행로가 연속되도록 설계 Z1316

연수
구청

진입부 ■ 경관 상징요소 도입을 통한 활력있는 도시이미지 연출 Z1317

□ 주변부 주·야간의 상징성 강화 및 관리를 통한 경관 조성 Z1318

야간 □ 도로의 교차로, 횡단보도 및 사고발생의 우려가 있는 도로는 주변보다 밝게 조명연출 Z1319

유니버셜 □ 안내정보는 그림, 서체 등으로 누구나 알기 쉽게 제공 Z1320

선학역
사거리

녹지 ■ 현 교차로 녹음 식재계획을 유지하며 상징수 활용한 녹음도시 연출 Z1321 거점

□ 교차부 녹지대를 활용한 녹음구간 연계 Z1322 거점

□ 높은 수고의 식재계획으로 구 경계부의 진입성 강화 Z1323 거점

건축물 □ 주요 조망축변 공공건축물의 경우 전면부 또는 입면 녹화 권장 Z1324 거점

야간 □ 사거리 교차로는 주변보다 빛을 밝게 하고 주변의 밝기 규제 Z1325 거점

유니버셜 □ 교차로로 둘러싸인 면과 횡단보도를 함께 높여 보도와 단차 제거 Z1326 거점

청량산
문학산

건축물 □ 구릉지 지역에 공동주택 조성 시 도시경관 및 스카이라인 보호를 위한 계획 수립 Z1327

□ 산악축 및 산록변 주변 건축물에 옥상녹화 및 벽면녹화를 통한 녹지면적 

증대

Z1328

공원 및 
녹지

□ 산림축 인접 경계부 개발 시 산으로 진입하는 녹지형 접근로 조성 Z1329

□ 송도중학교 부근은 높은 수고의 수종 식재 및 에코브릿지 조성 유도 Z1330

오픈
스페이스

■ 주요산으로의 통경축 계획을 통한 개방감 형성으로 새로운 도시이미지 연출 Z1331

□ 도시자연공원 진입부에 공원, 광장 등의 오픈스페이스 확보 Z1332

야간 □ 녹지공간은 야간 자연환경의 피해를 최소화하기 위한 조명기구를 이용하여 따뜻

하고 아늑하고 차분한 공간의 연출을 권장

Z1333

유니버셜 □ 사각지대가 발생하지 않도록 CCTV 등 24시간 감시 및 재해 대비 Z1334
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2.1 생활활력권역 경관가이드라인

구분 내용 비고

문학산 건축물

산림연접부 저층주거문화의 도입 산록변 저층주거를 통한 개방감 확보

연수구 
상업지내

녹지

공원정비시 녹음형 지하주차장 권장 녹지와 연계한 주차장 조성

문학산/
청량산

도로

정연한 식재계획으로 녹음형 도로경관연출 녹음형 도로 연출로 인한 쾌적한 도로경관

황톳길
보행로

거리

가로시설물

보행 힐링공간 조성으로 가로경관 연출 사람들의 편의성 도모 및 녹음경관 연출

문학산 건축물

건축물의 리듬감있는 스카이라인 조성 주변과 연계한 스카이라인 조성 

선학역 
사거리

녹지

녹음보전관리로 쾌적한 도로경관 형성 현 식재 관리 및 보전으로 쾌적한 도로연출



18

2. 권역별 경관가이드라인

2.1 생활활력권역 경관가이드라인

구분 내용 비고

승기천 산책길

보행자 중심의 하천으로 가는길 조성 산책로 조성으로 편의성 도모

자전거도로 도로

자전거도로의 열린 조망형성 개방감 있는 자전거 도로축 연출

문학산 건축물

주요산으로의 개방감 있는 통경축 확보 통경축 확보를 통한 도시이미지 연출

비류대로 도로

비류대로의 중앙분리대 녹지공간 도로조성 녹지형 도로경관으로 녹음도로 연출

문학산
부근 

건축물

조망축변 공공건축물 입면 녹화 권장 벽면녹화를 통한 녹지면적증대 권장

원인재역 가로

역 부근 가로변 식재를 통한 녹지경관형성 주변과 연계한 녹지경관 형성 
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

면 권역
전체

공원녹지 □ 녹지 훼손지 복원시 기존 식생 및 지역 자생종의 우선 식재로 지역 고

유의 풍경을 유지

Z2101

스카이
라인

■ 주변 산지를 고려하여 급격한 스카이라인을 지양하고, 전체적으로 점진

적인 높이 변화의 리듬감 있는 스카이라인 조성

Z2102

시설물 □ 시설물간 조화와 통일성을 고려해 간결한 형태를 적용하며 무채색 계열

의 색채 적용 권장

Z2103

■ 가로 규모에 어울리지 않고 산으로의 조망을 차폐할 수 있는 지나치게 

방대한 규모의 시설 지양

Z2104

야간 ■ LED등기구 설치 및 교체를 통해 야간에도 안전한 도로경관 연출 Z2105

문학산
‧청량산

건축물 □ 문학산 산림경관 보전을 위한 중점경관관리구역의 상위계획 내용 반영 Z2106 중점

□ 산 주변 500m 범위내 신축 건축물의 높이를 산림의 7부능선 이하로 제한 Z2107

□ 산림자원과 어울리는 건축경관 형성을 위한 건축물 입면계획 Z2108

■ 산림연접부 주거건축물 조성시 지형에 순응하며 조화로운 고품격 주거형

태(테라스하우스 등)의 건축물 도입

Z2109

■ 산림연접부의 단독주택은 안정감 있는 분위기 조성을 위해 동일계열 또

는 유사한 색상을 적용 (YR, Y, G, GY계열의 주조색 적용 권장)

Z2110

□ 산림 주변 건축물의 옥상 및 벽면녹화를 통해 녹지면적 확대 Z2111

스카이
라인

□ 주변 자연지형에 순응하는 건축 배치계획 및 산에서 주거지역으로 점차 

낮아지는 스카이라인 계획 권장

Z2112

조망관리 ■ 산 일원에서 신규 개발시 최소 2개 조망지점에서 청량산-문학산 조망 

확보 여부 검토

Z2113

■ 산림 연접부 건축물 조성시 산으로의 통경 확보 및 중저층 배치 유도 Z2114

야간 ■ 녹지공간의 야간 자연환경의 피해를 최소화하기 위한 조명기구를 이용

하여 따뜻하고 아늑하고 차분한 공간의 연출을 권장

Z2115

□ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z2116

■ 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되거나 상향광 등의 빛공해가 발생

하지 않는 램프 및 조명기구를 사용하고 고효율, 긴 수명의 기구를 사

용하여 에너지를 절감

Z2117 중점

□ 산지 고지대에 부감야경 조망점이 형성된 경우, 빛이 누출되지 않도록 

제한된 면적 내에서 제한된 시간 동안만 조명연출

Z2118 중점

봉재산 시설물 □ 봉재산 내 공공시설물 및 편의시설물은 자연재료 사용 권장 Z2119

건축물 ■ 산악축 및 산록변 주변 건축물에 옥상 및 벽면녹화를 통한 녹지면적 증대 Z2120

야간 □ 자연환경에 대한 피해를 최소화하기 위해 시간대별 점등계획을 반영 Z2121

간도장
지구

건축물 ■ 문학산과 조화되는 고품격 주거형태(테라스하우스 등)의 건축물 도입 Z2122

공원녹지 □ 건축물 및 외부공간의 녹화로 문학산 녹지축과 연계 유도 Z2123
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

면 함박‧
안골
마을

건축물 □ 필요시 담장 허물기를 적용하며, 설치 시에는 1.2m 이하의 투시형담장 

설치

Z2124

■ 목재, 생울타리 등의 자연형 소재 사용 권장 Z2125

야간 ■ 야간에도 자연 감시가 가능하도록 주택가 주변 및 경계부에도 보안등을 

설치하며, 기능을 저해하지 않도록 단순하고 따뜻한 분위기의 조명 연출

Z2126

선 가로
전체

공원녹지 ■ 산 방향 도로 및 가로의 경우에는 정연한 가로수를 식재하여 문학산/청

량산의 산림녹지 연속성 확보

Z2201 축

□ 산으로 접근을 유도하는 녹지형 접근로 조성으로 녹지네트워크 강화 Z2202 축

시설물 ■ 저층 주거지에 접한 가로의 공동시설물(분리수거함, 쓰레기수거함 등)은 

보행에 지장을 주지 않는 위치에 배치하고 철저한 유지관리로 쾌적한 

환경 유지

Z2203

상업지역 야간 ■ 내부조명을 활용하여 가로경관과 조화를 이루도록 연출 Z2204

■ 거리의 분위기를 해치는 상업건축물 간 지나친 색상과 휘도의 경쟁 지양 Z2205

둘레길 공원녹지 □ 문학산~청량산~봉재산으로 이어지는 코스 둘레길 및 등산로 입구 개선

사업 유도

Z2206 시범사업

함박‧
안골마을
내 가로

공원녹지 □ 가로변 건축물 및 담장에 화분 혹은 전면녹화를 통해 친환경적 가로를 

연출하고, 문학산 산림과의 연계 유도

Z2207 축

■ 생활가로변 식재 및 '산으로 가는 녹음길' 조성 등으로 생활공간 녹음 

확산 유도

Z2208 축

미추홀
대로

건축물 ■ 대로변 건축물의 높이를 관리하여 문학산/청량산 조망 확보 Z2209 축

■ 대로변 장방형 배치 지양 및 시각적 차폐요소 최소화 Z2210 축

□ 문학산/청량산 방향으로의 통경 확보를 위한 가로변 건축물 후퇴 배치 Z2211 축

□ 삼용, 성호, 시대APT 단지의 대로변은 개방형 주동 배치 권장 Z2212

□ 대로변에 접한 건축물 조성시 대로를 중심으로 총 30m(좌우 15m)의 

폭원을 확보 할 수 있도록 건축한계선 별도 지정

Z2213

공원녹지 □ 대로를 중심으로 좌우 150m(총 300m)범위에 대한 기존 가로변 녹지 유지 Z2214 축

■ 대로변은 높은 수고의 수목 식재 및 풍부한 녹지조성으로 친환경적 경

관을 연출하고 녹음의 연속성 확보

Z2215 축
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

선 비류
대로

건축물 □ 대로변 주거 건축물 상층부 특화디자인 적용 Z2216 축

공원녹지 □ 도로변 정연한 가로수 식재 및 중앙분리대 녹지공간 조성으로 녹음형 

도로경관 연출

Z2217 축

주차시설 ■ 인접 보행가로 및 공영주차장 경계부의 경관개선과 식재대 설치 권장 Z2218

□ 기존 자전거보관소 설치장소 부근에 퍼스널모빌리티 주차시설 조성을 추

진하며, 도시미관을 고려한 통합디자인 적용

Z2219 시범사업

앵고
개로

공원녹지 □ 녹지축 단절구간의 시각적 복원 및 자연스러운 녹지네트워크 형성을 위

해 도로변 녹음을 강화하고 에코브릿지 조성 권장

Z2220

자전거
도로

동선 ■ 단절구간의 동선 연결 및 안내시스템 도입으로 안전한 자전거도로 조성 Z2221

유니버셜 ■ 보행자와 자전거의 상충이 없도록 노면표시, 안전표시, 마감재 적절하게 

설치

Z2222

보행로 유니버셜 ■ 안전하고 편안하게 통행할 수 있도록 충분한 폭 확보 (2.0m 이상) Z2223

□ 보행자우선도로 진입구간의 횡단보도는 고원식으로 조성 Z2224

점 청학
사거리

건축물 □ 가각부에 면한 건축물 입면에 식재를 적용하여 도시공원 분위기 연출 Z2301 거점

오픈
스페이스

□ 가각부(결절부)에 광장 역할의 공개공지를 조성하여 개방감 유도 Z2302 거점

공원녹지 ■ 생태도시 이미지 연출을 위한 지역상징수 활용 및 풍부한 식재 계획 Z2303 거점

야간 □ 교차로는 주변보다 빛을 밝게 하고 주변의 밝기 규제 Z2304

청량터널 도시구조물 ■ 터널 입구 부근에 노출되는 옹벽 입면에 녹화 또는 전면 식재대 조성 Z2305

조망관리 □ 주요조망점인 청량터널 상부에 송도해안 조망이 가능한 전망대, 편의시

설 등 설치 권장

Z2306

청량산
-봉재산

연결

브릿지 ■ 청량산과 봉재산의 산악녹지축 단절구간에 에코브릿지를 조성하여 녹지 

연결

Z2307

식재 □ 높은 수고의 수목을 식재하여 청량산~봉재산 녹지단절 구간 녹음 강화 Z2308

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z2309

코스
둘레길
등산로 

입구

시설물 □ 입구 인지성 강화를 위한 안내사인(코스둘레길 지도 등) 설치 Z2310 시범사업

야간 □ 안전하고 시인성 있는 입구 조성을 위한 조명 특화 권장 Z2311 시범사업

유니버셜 ■ 공원 출입구 중 적어도 하나 이상은 휠체어, 유모차 이용자를 위한 평

탄한 접근로 확보

Z2312
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인

구분 내용 비고

문학산
‧청량산

건축물
배치

주요 산지로의 조망 확보 대로변 건축물 후퇴 및 녹음축 조성

건축물
높이

산에서 주거지로 점차 낮아지는 스카이라인 테라스하우스 등 고품격 주거형태 도입

건축물
형태 및 

녹화

산림 연접부 경사형지붕 및 옥상녹화 권장 배경산지와 조화로운 경사지붕

봉재산 건축물

산악축 및 산록변 건축물 녹지율 증대 옥상 및 벽면 녹화

비류대로 주차장
개선

대로변 공영주차장 경관개선 주차장 경계부 식재

가로 전체 시설물
통합

통합형 가로시설물 설치 공공시설물 통합디자인 적용
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인

구분 내용 비고

둘레길
입구

인식성
강화

시범

등산로입구 개선사업 간결하고 시인성 있는 사인디자인

청학사거리 결절부
광장

주요 사거리 광장조성 및 식재 교차부 열린 광장 조성

함박마을
‧안골마을

가로녹화

마을 가로녹화로 그린네트워크 형성 골목길 화단설치

담장

산림 연접 마을 내 투시형/식생형 담장 설치 낮은 높이의 개방감 있는 담장

청량터널
등

도시구조물

녹화

단순한 패턴의 구조물 및 녹화계획 인공이미지 완화를 위한 구조물 녹화

청량산
-봉재산 

연결

브릿지

산악축의 유지 및 복원 녹음단절구간의 복원 계획
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인 

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역

▘인천시 경관계획 中 [문학산주변 중점경관관리구역 계획]을 반영한다.

▘자연생태권역 경관계획과 동일한 영역으로 [자연생태권역 장소별 경관가이드라인]의 

가이드라인은 상위계획의 내용을 포함한 연수구 차원의 관리계획이다.

▘가이드라인의 효율적 적용을 위하여 순차적 코드를 부여하고 관련권역 가이드라인에 

통합하여 제시한다.
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인 

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역

  산림주변부 건축물 경관관리

핵심지역 외 건축가능지역

⋅산림자원과 어울리는 건축경관 형성

⋅기존 우수 조망점의 시각적 저해 최소화

■필수사항 □권장사항

구분 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

건축물
(신규)

도시자연공원구역을 제외한 해당 지역의 5층 이상 신규건축물에 적용 .

□ 산림지역의 공동주택 단지 신규 조성시 자연 그대로의 토양을 보존하여 

수목을 식재하고, 본래의 자연환경 보존을 위하여 자연지반 녹지율이 

높아지도록 계획

Z2401

□ 신규조성 공동주택단지 내 조경면적은 대지면적의 30% 이상 확보 유도 Z2402

□ 2면 이상에 경사지붕을 적용 및 옥상녹화 적극도입 Z2403

□ 단조로운 박스형 건축물, 사각형 발코니는 지양하며, 단지의 특성에 따

라 다양한 디자인 모티브를 도입한 외부형태 조성

Z2404

건축물
(기존)

외관재정비를 시행하는 건축물에 적용 .

□ 산림과 어울리는 쾌적하고 안정적 주거환경 조성을 위해 YR, Y, G, GY

계열의 주조색 적용 권장

Z2405

■ 외부색채 및 배색형태 결정시 인천시 색채디자인 기본계획을 반영·적용 Z2406

□ 가로와 접하는 건축물의 저층부 전면은 시각적 개방감이 확보될 수 있

는 투명재료 사용 적극 권장

Z2407

□ 별도의 재료마감이 필요할 시 외벽은 전면과 측면의 구별 없이 모든 면

의 마감 수준을 동일 또는 유사하게 처리

Z2408

□ 가로와 접하는 건축물 전면부 실외기 및 건축설비로 인한 외부 시각돌

출요소 발생 금지

Z2409
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인 

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역

  산림주변부 건축물 경관관리

핵심지역 외 건축가능지역

⋅산림자원과 어울리는 건축경관 형성

⋅기존 우수 조망점의 시각적 저해 최소화

■필수사항 □권장사항

구분 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

경관
시뮬레이션

도시자원공원구역을 제외한 해당지역의 5층이상 신규건축물에 적용 .

■ 해당지역내 건축물 신축시 문학산, 청량산으로의 시각적 차폐여부를 사

전에 검토

Z2410

□ 시각적 차폐여부 검토를 위하여 신축 건축물의 높이를 산림(문학

산:149.1m, 청량산:120.4m)의 7부능선 이하로 제한

Z2411

□ 7부능선의 제한기준은 문학산, 청량산 조망이 가능한 지정조망점을 포

함한 조망점 중 2~3개소 이상의 조망점에서 경관시뮬레이션을 시행·검토

Z2412

건축물 도시자원공원구역을 제외한 해당지역의 신규건축물에 적용 .

■ 단지 형태로 조성되는 신규건축물은 가로와의 관계를 고려하여 폐쇄적 

배치를 지양하고 최소 1개소 이상 산림 방향 통경축을 확보

Z2413

□ 가로와의 관계를 고려하여 가각부, 시각초점부가 형성되는 부분은 건축

물 정면의 배치를 권장하여, 측면이 배치될 경우 녹지공간을 풍부하게 조성

Z2414

□ 주변부에 유사규모의 건축물이 이미 조성된 경우 배치형태, 축 개념의 

연속성 확보

Z2415
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인 

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역

  산림자원 보존 및 상호연계 강화로 인천녹지거점 확보

핵심지역(문학산, 청량산 도시자연공원구역) 및 연계가로

⋅산림보존관련 용도지역·지구 지속유지

⋅산림간 연계가로 녹지관리 및 추가조성 유도

■필수사항 □권장사항

구분 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

용도지역‧
지구‧구역

핵심지역(문학산, 청량산 도시자연공원구역)에 적용 .

■ 문학산, 청량산의 산림가치 보존을 위해 기 지정된 용도지역·지구 지속

유지

Z2416

건축물 핵심지역 연계가로 미추홀대로 및 도로중심 좌우 총 300m 범위 내 건축물

에 적용

.

□ 미추홀대로 및 도로 중심으로 좌우 150m(총 300m) 범위에 대한 기존

가로변 녹지 유지

Z2417

■ 건축물 상부 옥상을 대상으로 점진적으로 녹화를 권장하여 문학산 및 

청량산 상부에서 보여지는 시각적 녹지 연계 강화

Z2418
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2. 권역별 경관가이드라인

2.2 자연생태권역 경관가이드라인 

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역

  주변도로에서의 산림방향 조망확보 및 위해요소 관리

핵심지역(문학산, 청량산 도시자연공원구역) 및 연계가로

⋅주변 가로에서의 산림방향 조망차폐·위해요소 미관개선

■필수사항 □권장사항

구분 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

도로시설물 지정조망점의 산림방향가로 시설물에 적용 .

■ 핵심지역의 조망을 차폐하는 도로구조물의 규모개선 및 기반시설의 외

관정비

Z2419

□ 기 조성된 시설중 조망차폐요소는 외관정비를 통해 최대한 슬림화하거

나, 색채조정을 통해 시각적으로 위화감이 완화되도록 정비

Z2420
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2. 권역별 경관가이드라인

2.3 문화창출권역 경관가이드라인
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2. 권역별 경관가이드라인

2.3 문화창출권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

면 송도
지구

건축물 □ ‘예술마을’ 이미지로 느껴질 수 있는 독창적인 건축디자인 유도 Z3101

보도공간 □ 청량로 주변의 공공시설(박물관 등)과 연계되도록 벤치, 바닥포장 등 설치 Z3102

야간 ■ 거리의 분위기를 해치는 상업건축물 간 지나친 색상과 휘도의 경쟁 지양 Z3103

자동차
판매
부지

개발 ■ 장기 미집행지는 신도시 프로그램을 도입하여 유휴지 활성화 유도 Z3104

도시구조 □ 유휴지 개발시, 지속가능한 스마트 도시 도입으로 도시의 경쟁력 강화 Z3105

야간 ■ 내부조명을 활용하여 가로경관과 조화를 이루도록 연출 Z3106

아암도 브릿지 ■ 단절된 아암도 해안공원으로의 브릿지로 연결하여 동선과 녹지축 연결 Z3107 시범사업

□ 브릿지는 조형성을 가지는 특화디자인으로 랜드마크화 Z3108 시범사업

조망공간 □ 주요 결절부에 아암호수로의 조망공간 조성 Z3109 시범사업

시설물 □ 둘레길의 데크, 안내판 등의 시설물에 자연적 재료 및 색채 적용 권장 Z3110 시범사업

콘텐츠 □ 바다로의 조망과 아암도가 연계가능한 방안 모색 및 아암도 관광 활성화 Z3111 시범사업

야간 □ 보행로 조명 설계시 보행로 밖으로 누설광이 발생하지 않도록 설계단계

에서 적합한 배광의 등기구를 선정하고 배치 계획

Z3112 시범사업

라마다
호텔

주차장 ■ 상업지 이용 활성화를 위하여 테마가 있는 주차공간 디자인 도입 Z3113 시범사업

□ 주차장 경계부 및 내부 식재로 도시의 녹음 확보 Z3114 시범사업

유니버셜 ■ 장애인전용주차구역과 교통약자를 위한 주차구역은 적절한 안내표시와 

유도 표시를 설치하여 식별성 확보

Z3115

야간 ■ 도로의 횡단보도, 발생의 우려가 있는 도로는 주변보다 밝게 조명연출 Z3116 시범사업

송도
역세권

도시
개발구역

건축물 □ 공동주택 조성시 문학산변 지형을 고려하여 개방감 있는 배치계획 유도 Z3117

오픈
스페이스

□ 문학산으로의 통경축 확보를 위해 공개공지를 조성하고, 상업지와 연계

한 매력적인 공간 연출

Z3118

선 인권로 건축물 ■ 인권로변 건축물은 폐쇄적 배치를 지양하여 청량산-해안으로의 조망 확보 Z3201

문화루트 □ 인권로만의 특화요소를 발굴하여 문화연결루트자원으로 활용 Z3202

오픈
스페이스

□ 인권로변 주요 결절부에서 다양한 유형과 기능의 오픈스페이스 계획 Z3203

주차장 □ 노상주차장에 기하학적 패턴 및 색채 도입으로 주차장 이미지 개선 Z3204

유니버셜 ■ 안내시설은 적절한 위치에서 안내정보를 제공 Z3205

청량로
160번길

시설물 ■ 진입부에 안내 및 유도시설을 설치하여 보행중심가로로 조성 Z3206 축

□ 주변 공공시설(인천시립박물관, 인천상륙작전기념관 등)과 연계 및 장소

성 강화를 위한 특화요소로 전망공간, 문화거리 조성 및 공공시설 통합

디자인 적용

Z3207 시범사업
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2. 권역별 경관가이드라인

2.3 문화창출권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

선 제2경인
고속
도로

진입부 ■ 해안 및 도시 조망을 고려하여 진입부의 관문경관 테마 부여 Z3208 축

랜드마크 □ 랜드마크를 조성하여 연수구의 관문 이미지 연출 Z3209 축

야간 ■ 안전한 차량운행을 위해 평균조도 및 균제도 확보 Z3210 축

미추홀
대로

건축물 ■ 대로변 건축물 높이 관리 및 개방적이고 열린 배치로 산 조망권 확보 Z3211 축

야간 ■ 옥탑부는 과도한 연출 조명기법 지양 Z3212 축

예술
재생축

시설물 ■ 지역 문화, 예술작품, 역사를 토대로 한 디자인을 도입하여 이미지 차별화 Z3213 축

스카이
라인

□ 청량산 산록변 자연지형에 순응하는 스카이라인 계획 Z3214 축

시설물 □ 보행 편의성 증대를 위한 보도데크 및 휴식데크 설치 및 정비 Z3215 축

색채 □ 건축물, 시설물, 옥외광고물은 지나치게 화려하거나 원색적인 색채 지양 Z3216 축

야간 ■ 눈부심이 발생되지 않도록 직접 광원노출은 지양하며 건축화 조명 방법

을 적극 권장

Z3217 축

유니버셜 ■ 누구나 쉽게 이용할 수 있는 휴게시설을 적절하게 설치 Z3218 축

수변축 시설물 ■ 시설물 설치를 지양하되, 해안 거점별 친수‧체험 등의 테마시설 도입 Z3219 축

휴게시설 □ 보행자 및 자전거 이용자를 고려하여 주요 결절부에 벤치, 거치대 등의 

휴게시설 배치

Z3220 축

식재 □ 휴식공간에는 그늘을 제공할 수 있는 수목 식재 권장 Z3221 축

진출입로 □ 산책 등의 보행자 접근 향상을 고려한 진출입로 추가 계획 Z3222 축

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z3223 축

유니버셜 □ 위생공간에 24시간 방범 및 경보 시스템 등 비상시 쉽게 이용 가능한 

안전 설비 설치

Z3224 축

아암
대로

건축물 □ 저밀개발을 통한 송도동과의 규모적 차별화 유도 Z3225

스카이
라인

□ 아암대로에서는 산 능선 조망 보전을 위해 중심부가 낮아지는 U형 스

카이라인 조성하며 급격한 스카이라인 지양

Z3226

상징요소 □ 아암대로 남부구간은 연수구 관문구간으로 상징요소 도입 Z3227

식재 ■ 아암대로변 중고자동차단지의 도로변으로 풍부한 녹지대 설치 Z3228

유니버셜 □ 자전거 전용 도로(보도 높이형)와 보행안전구역을 안전하게 구분 Z3229

야간 □ 안전한 차량운행을 위해 평균조도 및 균제도 확보 Z3230

청량산
조망축

건축물 □ 바다로의 조망 확보를 위하여 아암대로변으로는 가급적 저층시설을 배치 Z3231 축

조망확보 □ 도로에서의 청량산 조망 확보를 위해 조망축선상의 블록 지침 마련 Z3232 축
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2. 권역별 경관가이드라인

2.3 문화창출권역 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

구분 장소 키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드 비고

선 컨벤시아
대로

폭원 ■ 청량산 조망으로의 충분한 통경축 폭원(30~50m) 확보 Z3233 축

건축물 ■ 청량산을 조망하는 축상에서 산 능선의 흐름을 확보하도록 높이 계획 Z3234 축

건축물 □ 조망축 선상의 건축물 후퇴 및 사선배치 유도로 개방감 및 변화 유도 Z3235 축

야간 □ 옥탑부는 원경에서 시각적 지표 역할이 되도록 조명연출 권장

   (단, 상향식 조명연출은 지양)

Z3236 축

청량로 예술길 ■ 청량로 101번길 따라 문화생활과 연계한 예술길 조성 Z3237

데크 □ 보행 편의성 증대를 위한 보도 및 휴식 데크 설치와 정비 Z3238

야간 ■ 녹지공간은 야간 자연환경에 대한 피해를 최소화하기 위한 조명기구를 

이용하여 따뜻하고 아늑하며, 차분한 공간의 연출을 권장

Z3239

유니버셜 □ 마감재 포장의 이음새는 틈이 없도록 적절하게 시공 Z3240

옛물길 수로 ■ 하천 일부 물길 복원 및 정비하고 수변공원 조성하여 친수공간 확보 Z3241 시범사업

편의시설 □ 물길 복원 시 산책로를 설치하고, 조망 및 휴식을 위한 시설 설치 권장 Z3242 시범사업

야간 □ 수목조명의 경우 수목의 특성 및 생장을 고려하여 적용하도록 계획 Z3243 시범사업

유니버셜 □ 문자 센터, 매점 등 이용객 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 조성 Z3244 시범사업

점 옹암
교차로

식재 □ 현 교차로 녹음과 연속성을 가지는 식재계획으로 운전자의 시선 유도 Z3301 거점

□ 중·저목 식재를 통한 해안으로의 개방감 확보 Z3302 거점

□ 일정한 배식 간격을 활용한 프레임 경관 형성 유도 Z3303 거점

야간 □ 생태계를 고려하여 최소한의 조도를 유지하되 과도한 야간 조명 지양 Z3304 거점

유니버셜 □ 교통섬은 대기 보행자 보호를 위해 운전자의 눈에 잘 띄면서 차량 진

입은 불가능한 구조로 구성

Z3305 거점

송도
유원지

조망시설 ■ 옛 관람차 위치에 바다와 도시로의 조망시설을 조성하여 장소성 제고 Z3306 시범사업

야간 □ 조망시설은 야간이용을 고려하여 조명시설 설치 권장 Z3307 시범사업

유니버셜 ■ 디딤판 너비와 챌면 높이는 균일한 치수로 계획 Z3308 시범사업

컨벤
시아교

오픈
스페이스

■ 가각부는 개방형 광장으로 유도하여 개방감 극대화 Z3309 거점

식재 □ 녹지가 부족하거나 식재가 필요한 장소에 가로수 등의 식재 권장 Z3310 거점

옥련 I.C 수목 □ 옥련 I.C 녹지대에 상징수목을 식재하여 상징성 부여 Z3311 거점

송도역 오픈
스페이스

□ 역 주변에 거점 공간으로 활용할 수 있는 오픈스페이스 조성 권장 Z3312

옛
송도역사

문화재생 □ 건축물 복원 및 주변 환경 정비를 통해 명소화 유도 Z3313

시설물 □ 선로, 철도 구조물 등을 일부 존치하는 등 선로 오브제를 활용한 경관 

조성

Z3314
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2.3 문화창출권역 경관가이드라인

구분 내용 비고

송도지구 보도공간

박물관 등과 연계를 위한 바닥 포장 ‘예술마을’ 이미지 유도

아암도 브릿지

아암도 연결 브릿지 조형미 있는 형태

조망공간

아암도 둘레길 결절부에 조망공간 조성 해안 및 아암 호수로의 조망

옹암교차로 식재

교차로 녹지와 연속성 있는 식재 계획 일정한 배식 간격 활용한 프레임 경관 

인권로 조망 확보

건축물의 폐쇄적 배치 지양 청량산-해안으로의 조망 확보

예술재생축 시설물

이야기 있는 디자인으로 이미지 차별화 주변과 대비 적은 색채
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2. 권역별 경관가이드라인

2.3 문화창출권역 경관가이드라인

구분 내용 비고

수변축 시설물

벤치, 자전거 거치대 등의 편의시설 친수 및 체험시설 조성

 아암대로 스카이라인

중심부가 낮아지는 스카이라인 조성 산 조망 위한 스카이라인 계획

옛물길 수변공원

하천 일부 복원 및 정비 수변 공원 조성 

컨벤시아교 오픈
스페이스

결절부의 개방감 극대화 커뮤니티 거점화

옥련 I.C 식재

녹지대에 상징수목 식재 상징성 부여

송도역 광장

송도역 주변 오픈스페이스 조성 광장 조성으로 거점공간 활용
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.1 조망경관관리의 기본방향 및 관리범위

조망점 주요 조망점에서의 장소성을 고려한 조망점 설정

조망축 조망대상으로의 통경축 및 녹음조망 확보를 위한 조망축 조성

스카이라인 배후 산지와 조화롭고 주변 도시와 연속성을 고려한 스카이라인
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.2 조망경관관리 경관가이드라인

■필수사항 □권장사항

키워드 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드

중점경관관리구역 ■ 중점경관관리구역 내 행해지는 건축사업의 경우 조망관리를 위한 경관시뮬레이

션 검토를 의무화

V0001

■ 경관시뮬레이션 검토는 시곡면 분석내용으로 조망점에서의 시뮬레이션을 첨부 V0002

■ 시곡면 분석은 조망규제높이(7부 능선)를 연결하는 가상의 선을 조망점까지 연

장하여 단면분석을 실시

V0003

■ 문학산 및 청량산변 고층, 고밀의 개발을 최소화하여 스카이라인을 보전 V0004

□ 산록변 주변 지역은 옥상부 녹화, 주변 녹화 등을 통하여 녹시율 향상 도모 V0005

□ 산록변 건축물은 지형의 변화를 최소화하는 지형 순응형 건축물로 계획 V0006

통경축 관리구역 ■ 통경축 관리구역 주변 지역 사업 시에는 조망축 선(도로)에 면한 첫 번째 필지

의 건축물을 포함하여 경관시뮬레이션을 실시

V0007

■ 조망점에서의 경관시뮬레이션을 통하여 통경축의 확보 여부를 검토 V0008

□ 조망축 선상의 결절부, 교차부에는 오픈스페이스를 확보하여 개방감과 변화감 

부여

V0009

산지조망축 ■ 산지조망축변 건축물(단지형태) 계획 시에는 1개 이상의 통경축이 형성되도록 

유도

V0010

■ 필지 또는 블록간 통경축의 연속성과 방향성 확보로 통경축의 기능 강화 V0011

□ 축변 도로의 녹시율을 높이고 건축물의 옥상, 입면, 외부공간의 녹화를 권장 V0012

해안(수변)조망축 □ 해안(수변)으로의 열린 통경 형성을 위하여 ‘통경축 폭원 확보구역 관리방향’에 

따라 건축선 후퇴 권장

V0013

□ 해안(수변) 통경축변 개발 및 계획 시에는 가로변 식재로 녹지축의 연계 유도 V0014

산지조망점 □ 산지조망점에는 개방형 오픈스페이스 확보를 권장 V0015

□ 아암대로변 산지조망점 주변은 저밀 개발을 유도하여 개방감 확보 권장 V0016

□ 비류대로변 산지조망점에는 높은 수고의 식재 계획으로 장소성 강조 유도 V0017

해안(수변)조망점 □ 해안(수변)으로의 부감조망이 형성되는 지점에는 ‘건축물 높이관리구역 관리방

향’에 따라 7부능선을 기준으로 건축물 높이관리 유도

V0018

□ 아암도 조망점은 연결 브릿지 및 해상공원 내 조망공간을 확보(경관사업 및 공

모사업을 연계)

V0019

외부조망점(송도동) □ 송도동 달빛공원에서 연수구 산지조망을 고려하여 아암도해상공원 – 송도유원지 

– 청량산으로 이어지는 축 주변에는 고층, 고밀의 개발을 지양

V0020

주요 도로 및 가로 □ 승기천 및 해안에 면하는(도로 및 가로 포함) 필지는 단지 형태로 조성할 경우

(신축, 재개발 등) 하천 및 해안으로 1개 이상의 통경축을 확보

V0021

주요 녹지 및 공원 □ 공원과 공원을 잇는 보행축과 연계된 시각축 조성 V0022

□ 녹지(공원)에서는 산림 또는 하천 방향으로 통경축 확보 유도 V0023

■ 녹지(공원)에 면한 필지는 건축물(단지형태) 계획 시에 공원으로 통경축 확보 V0024

□ 부감경관이 형성되는 조망점(전망대 등)에서는 파노라마 경관이 형성될 수 있도

록 조망점 주변에 차폐시설 배치 지양

V0025
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3.2 조망경관관리 경관가이드라인

구분 내용 비고

문학산
‧청량산변

스카이라인

산지를 고려한 스카이라인 산록변 신규건축물 높이 제한

산지주변
도로

통경

주요 산지로의 통경축 확보 건축물 후퇴배치로 산 조망 확보

주요
교차부

오픈
스페이스

개방감 있는 결절부 연출 가각부 광장 조성

대로변 식재

산지 조망 대로변 녹음 연출 녹음형 도로경관 

해안(부감)
조망점

시설물

부감조망점 내 안내시설 설치 조망공간 내 안내사인 설치

외부
조망점

조망관리

산록변 저층‧저밀개발을 통한 개방감 확보 원경에서 산 조망 확보
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.3 조망경관관리 기준

조망 검토사항

▘구역 내 행해지는 개발사업 및 건축사업의 경우에는 조망에 관한 경관상세계획 

수립을 의무화

▘조망에 관한 경관상세계획의 내용은 시곡면 분석내용과 기 설정된 조망점에서의 

경관시뮬레이션을 실시하여 첨부

▘시곡면 분석은 사업대상지와 산 조망 관리기준 7부능선(인천시 경관계획 중 문학산 

주변 중점경관관리구역의 조망 기준)을 연결하는 가상의 선을 해당 조망점까지 

연장하여 단면분석을 시행하며 조망점의 각도는 60도를 적용함

▘각 조망점에서의 조망을 고려하여 다음에 해당하는 상세 디자인에 대한 관련자료를 

첨부하여 심의 진행

  - 산 방향으로의 통경확보 여부

  - 건축물 상층부(옥탑부)의 형태의 적절성 여부

  - 옥상부 및 전면부 녹화 등의 녹음의 확보 여부

  - 건축물의 입면재료 적절성 여부 

 통경확보에 관한 사항

 옥탑부 및 입면의 디자인에 관한 사항

 녹화 등의 녹음확보에 관한 사항



40

3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.4 조망경관관리 구역의 설정

조망경관관리 구역

▘조망경관관리구역은 조망점에서 눈높이(약1.2m~1.5m)에서 정확한 물체를 인지할 

수 있는 [시야각(60°)적용한 구역]과 조망축에 영향을 주는 통경축변 첫 번째 

필지에 해당되는 [통경축 폭원 확보구역], 문학산 및 청량산, 봉재산의 조망대상이 

포함되어 있는 [건축물 높이 관리구역]으로 설정

시야각 적용구역

▘시야각 구역의 관리대상과 관리방향은 통경축 폭원 확보구역과 건축물 높이 

관리구역의 관리대상과 관리방향으로 구역별 관리

통경축 폭원 확보구역

▘통경축 폭원 확보 구역은 조망축에 면하는 양측 첫 번째 필지를 대상

건축물 높이 관리구역

▘건축물 높이 관리구역은 중점경관관리구역으로 설정
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.4 구역별 관리대상 및 방향

통경축 폭원 확보구역 

관리대상 관리방향

건축물 ▘건축선 후퇴 및 일관성 유지로 통경 확보

공간 ▘결절부 Openspace 확보로 조망의 깊이감 연출

도로 ▘도로변 연속적 식재로 녹지 흐름 연계

건축물 높이 관리구역 

관리대상 관리방향

건축물 배치 ▘건축선의 일관성 유지로 통경 연계

높이 ▘7부능선을 기준으로 건축물 높이 관리

지붕 ▘지붕의 형태에 따른 녹화 및 중‧저채도의 색채계획

입면 ▘입면의 자연재료 적용 및 중‧저채도 색채 적용

▘입면 및 전면부 녹화 유도

시설물 ▘조망축 내 위해시설 및 차폐시설 관리

가로 ▘가로변 녹화로 산으로 가는 녹음길 유도

관리구역도(경원대로에서 청량산 조망)



42

3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.5 주요 조망점별 조망관리

산지조망점 _ [동춘역사거리 ~ 청량산]
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.5 주요 조망점별 조망관리

산지조망점 _ [연수사거리 ~ 청량산]
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.5 주요 조망점별 조망관리

산지조망점 _ [송도3교교차로 ~ 청량산]
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.5 주요 조망점별 조망관리

산지조망점 _ [송도로터리 ~ 청량산]
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.5 주요 조망점별 조망관리

산지조망점 _ [청학동공영주차장 앞 ~ 문학산]
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3. 조망경관관리 경관가이드라인

3.5 주요 조망점별 조망관리

산지조망점 _ [수리봉사거리 ~ 문학산]
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.1 기본방향

적용범위

본 경관계획에서는 옥외광고물 설치 시 건축물 입면의 훼손을 최소화하고 

건축물 입면 이미지 유지와 향상을 위한 광고물 유형별 게시시설에 대한 

설치기준과 관리방안을 제시한다.

규모별 가이드라인은 중·저층건축물, 고층건축물로 구분되며, 저층건축물은 7층 

이하, 고층건축물은 8층 이상의 건축물(상업용도 포함)이 해당한다.

본 계획에서 제시되지 않은 사항은 [옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 

진흥에 관한 법률] 및 [인천광역시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 

관한 조례] 등을 준용하며 조명의 경우 [인천시 조명환경관리구역 빛방사 

허용기준]에 적합하도록 한다.

기본방향

건축물의 입면특성을 고려한 

유연한 관리기준

▘건축물 입면의 형태, 재료 등의 다양한 특

성을 고려한 관리기준으로 다채로운 광고

물 경관을 형성

건축물의 입면과 일체감을 고려한 

광고물의 입면 요소화 유도

▘건축물 입면 디자인의 요소로의 옥외광고

물 디자인을 위한 일체화된 게시시설 디자

인 유도 및 관리기준 마련

건축물의 미적 가치를 고려한

조형적 디자인 유도

▘건축물 입면의 훼손을 방지하고 미적가치

의 향상과 유지를 고려한 옥외광고물 및 

게시시설의 조형적 디자인 구현
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.2 건축물 규모별 가이드라인

중·저층 건축물 가이드라인

■필수사항 □권장사항

유형 요소 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드

벽면광고물
게시시설

위치 ■ 건물의 7층이하 앞 벽면에 설치하며 1업소당 1개로 제한(도로의 굽은 지점 또

는 전·후면이 도로에 접한 업소 2개 가능)

D0001

형태 ■ 업소수에 따라 건물과 일체화하거나 조형적으로 디자인하며 입체형 권장 D0002

크기 ■ 가로는 건물의 가로폭(업소폭)이내, 세로는 위층과 아래층의 창문간 벽면 폭 이

내로 하며 벽면으로부터 30cm 이내로 돌출폭 제한

D0003

색채 □ 디자인 방향과 입점업소 특성을 고려한 색채를 선정 D0004

조명 □ 디자인 방향에 따라 전선을 매입하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 용도지역

에 따라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0005

재질 □ 간판 구조체에서 고광택 금속재질이 노출되는 것을 지양 D0006

돌출광고물
게시시설

위치 □ 지면과의 간격 3m이상(인도가 없을 경우 4m이상), 건물벽면 높이 이내로 설치

하며, 1업소당 1개로 제한

D0011

형태 □ 세로20cm이내(상업지역30m), 간판두께 50cm이내, 돌출폭 1.2m 이내로 하며 

건물형태와 입점업소에 따라 개별형 또는 통합형으로 계획

D0012

색채 ■ 광고물 유형에 따라 색채를 선정하고 통합설치 시 일관성을 유지 D0013

조명 ■ 광고물 유형에 따라 전선을 매입하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 용도지역

에 따라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0014

재질 □ 간판 구조체에서 고광택 금속재질이 노출되는 것을 지양 D0015

건축물명
게시시설

위치 ■ 주출입부 또는 벽면 등 적절한 위치를 설정 D0021

형태 □ 벽면에 직접설치를 금하고 게시시설을 디자인 D0022

색채 ■ 건축 외장재와 조화롭고 돌출되지 않는 색채를 선정 D0023

조명 ■ 게시시설에 전선을 매입하고 전선입출부는 일체화 D0024

재질 □ 업소의 특성에 맞는 재질을 사용하되, 건축물 및 주변 환경과 조화로운 재질 사용 D0025

연립광고물
게시시설

위치 ■ 보도경계선에서 50cm(보도 없을 경우 차도경계선에서 100cm)이상 이격 D0031

형태 □ 지면으로부터 6m이내(건물부지안)높이로 타 게시시설과 연계성을 가지며 위치를 

고려하여 디자인(건물부지 밖인 경우 지면으로부터 4m이내의 높이, 가로150cm, 

세로 50cm이내로 계획)

D0032

색채 □ 타 게시시설과 일관성을 가지며 건물과 조화로운 색채를 선정 D0033

조명 ■ 게시시설의 위치를 고려하여 전선을 매입하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 

용도지역에 따라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0034

지주이용
광고물

위치 ■ 건물형태 및 외부공간의 형태를 고려하여 적절한 위치를 설정 D0041

형태 □ 건축물에 연결하거나 건물형태와 조화로운 디자인으로 계획 D0042

색채 ■ 건축물 외장재와 지역특성을 고려하여 색채를 선정 D0043

조명 □ 광고물 위치까지 배선계획을 하고 조명등으로 활용 D0044
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.2 건축물 규모별 가이드라인

중·저층 건축물 적용예시
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.2 건축물 규모별 가이드라인

중·저층 건축물 적용예시
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4. 옥외광고물 가이드라인 

4.2 건축물 규모별 가이드라인

고층 건축물 가이드라인

■필수사항 □권장사항

유형 요소 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드

벽면광고물
게시시설

위치 ■ 건물의 7층이하 앞 벽면에 설치하며 1업소당 1개로 제한(도로의 굽은 지점 또

는 전·후면이 도로에 접한 업소 2개 가능)

D0101

형태 □ 입면디자인을 고려하며 입체형 권장 D0102

크기 □ 가로는 건물의 가로폭(업소폭)이내, 세로는 위층과 아래층의 창문간 벽면 폭 이

내로 하며 벽면으로부터 30cm 이내로 돌출폭 제한

D0103

색채 ■ 건축물 이미지와 조화롭고 입점업소 특성을 고려한 색채를 선정 D0104

조명 ■ 판형과 바형에 따라 배선을 계획하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 용도지역

에 따라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0105

재질 □ 건축물 디자인 등을 고려하여 건축물의 디자인 요소로 활용이 가능하도록 디자인 D0106

돌출광고물
게시시설

위치 ■ 지면과의 간격 3m이상(인도가 없을 경우 4m이상), 건물벽면 높이 이내로 설치

하며, 1업소당 1개로 제한

D0111

형태 ■ 세로20cm이내(상업지역30m), 간판두께 50cm이내, 돌출폭 1.2m 이내로 하며 

건물형태와 입점업소에 따라 개별형 또는 통합형으로 계획

D0112

색채 ■ 건물 이미지와 연출방향에 따라 색채를 선정 D0113

조명 □ 게시시설에 전선을 매입하고 전선입출부는 일체화하고 용도지역 따라 구역을 구

분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0114

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하고 고광택 금속재질 사용 지양 D0115

건축물명
게시시설

위치 □ 주출입부 또는 벽면상부 등 적절한 위치를 설정 D0121

크기 ■ 벽면에 직접설치를 금하고 게시시설을 디자인 D0122

색채 ■ 건축 외장재와 조화롭고 돌출되지 않는 색채를 선정 D0123

재질 □ 건축물 외벽 재질을 고려하여 옥외광고물 재료 사용 D0124

연립광고물
게시시설

위치 □ 보도경계선에서 50cm(보도 없을 경우 차도경계선에서 100cm)이상 이격하여 

내부업소의 수량을 고려하여 적절한 위치를 설정

D0131

형태 □ 지면으로부터 6m이내(건물부지안)높이로 타 게시시설과 연계성을 가지며 위치를 

고려하여 디자인(건물부지 밖인 경우 지면으로부터 4m이내의 높이, 가로150cm, 

세로 50cm이내로 계획)

D0132

색채 ■ 건물과 일관성을 가지며 타 게시시설과 조화로운 색채를 선정 D0133

조명 □ 게시시설 위치를 고려하여 전선을 매입하고 전선노출을 최소화하고 용도지역 따

라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0134

옥상광고물
게시시설

위치 □ 건축물 규모, 형태, 외벽선 등을 고려하여 위치를 설정 D0141

형태 □ 건축물 벽면선 이내로 하고 건축물과 일체감을 가지도록 함 D0142

크기 □ 가로는 건물의 가로폭 이내로 하고, 세로는 건물높이를 고려 D0143

색채 □ 건축물과 조화롭고 돌출되지 않는 색채를 선정 D0144
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.2 건축물 규모별 가이드라인

고층 건축물 적용예시
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.2 건축물 규모별 가이드라인

고층 건축물 적용예시
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.3 건축물 재료별 가이드라인

유리입면 건축물 가이드라인

■필수사항 □권장사항

유형 요소 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드

벽면광고물
게시시설

위치 ■ 유리면에 직접부착을 금하며 프레임, 내부보 등의 구조물과 연계 D0201

크기 □ 가로와 세로는 건축모듈을 고려하고 두께는 건축물과 일체화 D0202

색채 □ 유리건물과 일체감을 이루는 색채 선정 D0203

조명 ■ 외부형과 내부형을 고려한 배선계획과 전선노출 최소화 D0204

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하고 고광택 금속재질 사용 지양 D0205

돌출광고물
게시시설

위치 □ 유리면에 직접설치를 금하고 게시시설을 입면요소로 디자인 D0211

형태 ■ 형태는 건축물 입면의 디자인 요소로 계획 D0212

색채 □ 유리건물과 조화로운 저채도색을 선정 D0213

조명 □ 게시시설에 배치계획을 하고 전선입출부는 일체화 D0214

재질 □ 시각적 부담을 줄이기 위해 투명한 재질을 사용 권장 D0215

건축물명
게시시설

위치 □ 주출입부 또는 벽면상부 등의 적절한 위치 설정 D0221

크기 ■ 유리면에 직접설치를 금하고 게시시설을 디자인 D0222

색채 □ 유리건물과 조화롭고 돌출되지 않는 색채 선정 D0223

조명 □ 게시시설에 전선을 매입하고 전선입출부는 일체화 D0224

재질 □ 유리건물에 맞는 재질을 사용하되, 건축물과 주변 환경에 조화롭게 사용 D0225

연립광고물
게시시설

위치 ■ 건축물 주출입부, 코너부, 측벽부 등에 적절한 위치 설정 D0231

형태 □ 타 게시시설과 연계성을 가지며 건축물 입면요소로 계획 D0232

색채 □ 타 게시시설과 일관성을 가지며 건물과 조화로운 색채 선정 D0233

조명 □ 게시시설에 전선을 매입하고 외부로의 전선노출 최소화 D0234

재질 □ 건축물 외벽의 재질을 고려하여 재료 선정 D0235

지주이용
광고물

위치 □ 주요동선 및 외부공간의 형태를 고려하여 적절한 위치 설정 D0241

형태 ■ 커튼월 건축물의 이미지를 반영한 형태로 계획 D0242

색채 □ 커튼월 건축물의 이미지와 지역특성을 고려하여 색채 설정 D0243

조명 □ 광고물 위치까지 배선계획을 하고 조명등으로 활용 D0244

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 디자인 및 재료 사용 D0245
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.3 건축물 재료별 가이드라인

유리입면 건축물 적용예시
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.3 건축물 재료별 가이드라인

유리입면 건축물 적용예시
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.4 건축물 형태별 가이드라인

저층부 후퇴형 건축물 가이드라인

■필수사항 □권장사항

유형 요소 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드

벽면광고물
게시시설

위치 ■ 업소별 설치위치를 내부벽면 또는 외부기둥 사이에 동일하게 계획 D0301

형태 ■ 단일 건물 내에서 통일감 있는 형태로 계획 D0302

크기 □ 가로는 업소폭이내, 세로는 천정면이내, 두께는 벽면선 이내로 계획 D0303

색채 □ 업소특성을 예측하여 공통으로 사용가능한 색채 선정 D0304

조명 □ 내벽형, 외벽형 게시시설에 배선계획을 하고 전선노출을 최소화 D0305

재질 □ 시각적 부담을 줄이기 위해 투명한 재질을 사용 권장 D0306

돌출광고물
게시시설

위치 □ 내부 천정면 또는 내부 기둥면에 계획하고 위치 통일 D0311

형태 ■ 단일 건물에서는 돌출형과 천정형 중 한가지 유형으로 통일 D0312

색채 □ 업소 특성을 예측하여 공통으로 사용가능한 색채 선정 D0313

조명 □ 돌출형, 천정형 게시시설에 배선계획을 하고 전선노출 최소화 D0314

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하며 고광택 금속재질 사용 지양 D0315
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.4 건축물 형태별 가이드라인

저층부 후퇴형 건축물 적용예시
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4. 옥외광고물 가이드라인

4.4 건축물 형태별 가이드라인

저층부 후퇴형 건축물 적용예시
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5. 유니버셜디자인 가이드라인 

5.1 기본방향

적용범위

본 경관계획에서는 누구에게나 편안하고 안전한 도시, 모두에게 열린 연수구를 

만들기 위해 공공공간, 공공건축물, 도시기반시설물, 공공정보매체 등 영역별 

가이드라인을 제시한다.

기본방향

연령, 지식, 능력과 무관한

쉬운 조작과 이용

▘필요한 정보를 직감적으로 이해할 수 있는 

편리한 디자인 구현

유해한 환경을 예방하고 개선

▘사용자 특성을 반영하여 위험요소를 제거

하거나 미리 안내하여 안전한 환경 연출

주변환경과의 조화

▘청결하고 정돈되어 심리적으로 안정되고 

쾌적한 환경 제공
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5. 유니버셜디자인 가이드라인

5.2 유니버셜디자인 가이드라인

■필수사항 □권장사항

유형 요소 경관적으로 검토해야할 사항(Checklist) 코드

공공
공간

가로 ■ 보행로는 안전하고 편안하게 통행가능하도록 충분한 폭 확보(2.0m이상) U0001

□ 보행공간에 간판, 가로수 등 장애물이 없는 유효높이 확보(2.1m이상) U0002

■ 보행자와 자전거의 상충이 없도록 노면표시, 마감재 등 적절하게 표시 U0003

공원 ■ 공원 입구의 위치를 알기 쉽게 조성 U0004

□ 휠체어 등의 사용자를 위한 안전하고 평탄한 출입구가 하나 이상 설치 U0005

□ 누구나 쉽게 이용할 수 있는 휴게시설을 적절하게 설치 U0006

공공
건축물

공통
공간

□ 단차가 없도록 하며, 부득이 경사로를 설치하는 경우 완만한 기울기로 설치 U0007

■ 동일한 경로로 안전하게 건축물 주출입구까지 도달가능하도록 연속적 보행접근

로 계획

U0008

■ 주차구역과 장애인전용 주차구역의 위치 및 경로에 대한 유도 및 안내표시는 

주차장 출입구에서 쉽게 식별가능한 위치에 설치

U0009

개별
건축물

□ 주민센터 민원실에 설치하는 의자나 작업대 등은 키가 작은 어린이나 휠체어 

사용자를 위해 다양한 높이로 설치

U0010

□ 문화복지시설은 어린이, 유모차, 노인, 휠체어사용자 등이 이용에 불편하지 않도

록 여유있는 치수로 계획

U0011

■ 여객시설은 외국인, 관광객 등 누구에게나 알기 쉬운 사인계획 제공 U0012

□ 학교시설은 신체조건 등에 큰 차이가 있으므로, 각 공간의 치소, 폭 등에 유의 U0013

도시기반
시설물

가로시설 □ 계단의 유효폭은 2.0m이상 확보하도록 하며, 양측에 2단손잡이 설치 권장 U0014

■ 보도육교는 노인, 휠체어사용자 등이 안전하게 이용가능한 구조로 설치 U0015

교통시설 ■ 보도펜스는 개방감을 갖도록 하며 차량주행자와 보행자가 상호 쉽게 식별 가능

한 구조로 계획

U0016

□ 볼라드를 설치할 경우 보도 유효폭을 침범하지 않도록 설치 U0017

편의시설 ■ 벤치는 보도유효폭을 침범하지 않는 범위 내에서 시선의 차단이 없는 곳에 설치 U0018

공급시설 □ 맨홀은 시각장애인을 위한 점자블록이 맨홀에 의해 단절되지 않도록 설치 U0019

■ 배전함, 가로등제어함 등은 보행자의 동선을 단절시키지 않는 위치에 설치 U0020

공공
정보매체

공공사인
정보매체

■ 보행자 안내표기는 한글과 영어의 병기를 원칙으로 함 U0021

□ 가로 등의 청각정보 소리는 적절한 범위내에 인지성 좋은 음량으로 체계적이고 

통일된 소리를 제공

U0022

□ 픽토그램은 국제표준화규격(IS)를 사용하여 통일감을 주고 쉽게 이해하도록 함 U0023

■ 다국어로 표기하는 경우 서체수를 최소화 U0024
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1. 경관계획 체크리스트의 개요

1.1 경관계획 체크리스트의 개요

경관계획 체크리스트의 목적

연수구의 특성을 반영한 독특하며 정돈된 경관을 조성하고 유지하기 위한 것으로 

품격 있는 경관을 유도하고 효율적인 경관관리를 목표로 한다.

기존의 낙후되고 불량한 경관을 재정비하고 지역 특성에 맞는 가이드라인을 

제시하여 도시의 일관성을 확보하고 자연이 어우러진 도시를 만들고자 한다.

경관계획 체크리스트의 구성

본 경관계획의 체크리스트는 경관권역, 경관시범사업, 조망경관관리, 옥외광고물, 

유니버셜디자인 체크리스트로 구성되며, 경관권역 체크리스트는 생활활력권역, 

자연생태권역, 문화창출권역으로 구분하여 지침을 제시한다.

경관계획 체크리스트의 운영

체크리스트는 도시계획심의, 경관심의, 건축심의, 설계자문 등의 기준으로 

활용한다.

체크리스트는 사전협의를 통해서 기 기준을 미리 제시하도록 하며, 이행여부에 

따라 행위를 허가하도록 한다.

<체크리스트의 구성 및 운영> 
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.1 생활활력권역 설계지침 체크리스트

생활활력권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항 

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

면 지구
단위
계획
구역

건축물 ■ 문학산과 조화되는 고품격주거형태(테라스하우스)와 저층주거 문화의 도입 Z1101

□ 건축물 단면이 도로와 면하도록 배치하여 개방감 확보(건축물 장변배치 지양) Z1102

□ 문학산변 건축물은 주변 환경과 조화를 이룰 수 있는 재료 및 색조 사용 (YR계열 권장) Z1103

녹지 ■ 건축물 및 외부공간의 녹화로 문학산 녹지축과 연계 유도 Z1104

야간 □ 옥탑부의 과도한 연출 조명기법 지양 Z1105

유니버셜 □ 보행안전구역을 확보한 후, 보행장애물이 발생하지 않도록 시설물 구역 설정 Z1106

가천
대학교

가로 ■ 대학교일대(가천대 메디컬캠퍼스) 가로는 보도폭원을 최대한 확보 Z1107

□ 공공간과 연계하여, 대학과 지역이 상생할 수 있는 문화거리 조성 Z1108

가로시설물 ■ 대학교 인근의 편의시설을 개선하고 휴게 시설물을 배치하여 커뮤니티 형성 유도 Z1109

야간 □ 거리의 분위기를 해치는 상업건축물 간 지나친 색상과 휘도의 경쟁 지양 Z1110

유니버셜 □ 보행안전구역 확보를 위한 건축물 전면부는 보행로와 연속되고 평탄하게 계획 Z1111

 솔밭
공원

공원 ■ 주변 주거연령을 고려한 테마를 부여하여 차별화된 공원 조성 Z1112

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z1113

유니버셜 □ 누구나 쉽게 이용할 수 있는 휴게시설을 적절하게 설치 Z1114

연수역
시가지

주차장 ■ 상업지 내 주차공간 확보 및 조성 Z1115

□ 생태형 지하주차장 진입부의 상부 녹지를 활용하고, 측면부 녹화 권장 Z1116

야간 □ 건축물의 형태나 규모를 나타내는 조명디자인을 권장 Z1117

유니버셜 □ 모든 보행접근로는 보행자와 차량 동선이 분리되도록 유도 Z1118

선 비류
대로

도로 ■ 비류대로의 중앙분리대의 녹지공간 조성으로 녹음형 도로경관 연출 Z1201

□ 주요결절부 수종 변화로 리듬감 있는 경관 연출 유도 Z1202

야간 □ 동일 도로의 경우 같은 형태의 폴과 색온도를 적용하여 통일된 도로경관 연출 Z1203

유니버셜 □ 보행자 안내표지판이 보행자우선도로의 주요 교차로와 보도구간에 설치 Z1204

경원
대로

건축물 ■ 건축물의 리듬감 있는 높이변화로 방향성 있는 스카이라인 형성 Z1205

□ 경원대로변 공동주택 주동의 저층부(기단부) 계획시 일률적 높이 지양 Z1206

녹지 ■ 경원대로 287번길의 가로수 등 식재로 문화공원과 승기천 녹지를 연결, 녹음 연속성 강화 Z1207

스카이
라인

■ 송도동 방향으로 높아지도록 경원대로변 건축물의 높이를 관리 Z1208

□ 급격한 스카이라인을 지양하며, 주변과 조화로운 경관 형성 Z1209

야간 □ 그림자가 생기지 않도록 낮은 조도의 조명 설치 권장 Z1210
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.1 생활활력권역 설계지침 체크리스트

생활활력권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

선 경원
대로

유니버셜 □ 보행자 안내표지판은 보행자우선도로의 주요 교차로와 보도구간에 설치 Z1211

승기천 수변공간 ■ 폐철교상징화사업을 통한 경관개선계획 수립 Z1212

■ ‘다채로운 하천문화’ 승기천 거점화사업 계획수립 Z1213

□ 승기천 주변 산책로는 하천으로의 접근이 용이한 보행자 중심의 하천으로 가는 길을 

조성하여 보행의 연속성 유지

Z1214

■ 통경축을 고려한 Openspace를 조성하며, 동춘역과 스퀘어원, 승기천 간 접근성을 강

화하여 생활권 활성화 유도

Z1215

□ 건축물 단면이 도로와 면하도록 배치하여 개방감 확보(건축물 장변배치) Z1216

조망데크 ■ 승기천변 주요문학사 지점에 수변데크, 조망데크 등 설치하고 벤치, 파고라 등 편의 

시설물 설치

Z1217

□ 조망시설 설치 시 지표시설의 기능성과 상징성 부여로 장소성 강화 Z1218

자연생태 □ 조류관찰대에서 관찰되는 저어새, 흰뺨검둥오리, 재갈매기 등 멸종위기종과 천연기념물

의 번식지가 위치하므로 보존유지를 위한 정기적인 관리계획

Z1219

야간 □ 수목조명의 경우 수목의 특성 및 생장을 고려하여 조명을 적용하도록 계획 Z1220

유니버셜 □ 보행자우선도로는 보도와 차도의 구분을 최소화 Z1221

수인
분당선

건축물 ■ 건축물 상부 및 지붕디자인 개선과 관리로 경관정비 Z1222

야간 □ LED등기구 설치 및 교체를 통해 야간에도 안전한 도로경관 연출 Z1223

유니버셜 □ 주·야간 모두 안전하게 승차할 수 있도록 설치 Z1224

자전거
도로

도로 ■ 자전거 이용자를 고려한 열린조망권 형성으로 개방감 연출 Z1225

□ 수변축을 따라 순환하며 연계 및 동선관리를 통한 안전한 가로경관형성 Z1226

황톳길
보행로

특화
거리

가로
시설물

■ 선학동 주민센터를 기점으로 보행거리를 형성하여 보행힐링공간 연출 Z1227

□ 가로 활력 형성을 위하여 방음벽에 입면 녹화, 휴게시설 조성 등 기법 적용 Z1228

진입부 □ 진입부에 상징적 경관요소 도입을 통한 상징적 관문경관 연출 Z1229

■ 입체적 활성화사업계획 시행 Z1230

야간 □ 보행자의 통행을 방해하지 않도록 등주 대신 벽면 부착 조명 이용 Z1231

유니버셜 □ 간판, 가로수 등의 장애물이 없는 유효높이 확보 (2.1m 이상) Z1232
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.1 생활활력권역 설계지침 체크리스트

생활활력권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

선 동춘역
사거리

건축물 □ 조망축 선상의 Openspace 계획으로 개방감 확보 Z1233

오픈
스페이스

■ 공공보행통로변 공개공지 조성으로 활성화된 거리 연출 Z1234

야간 □ 사거리 교차로는 주변보다 빛을 밝게 하고 주변의 밝기 규제 Z1235

유니버셜 □ 보행자우선도로는 보도와 차도의 구분을 최소화 Z1236

동춘역-
청량산

보행통로 ■ 주요 동선을 고려한 산과 녹음조망연출로 녹음조망권 형성 유도 Z1237

녹지 ■ 진입부에 상징적 경관요소 도입을 통한 상징적 관문경관 연출 Z1238

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z1239

유니버셜 □ 단차가 없거나, 있는 경우 완만한 경사로와 계단 설치 Z1240

점 외암도
사거리

진입부 ■ 송도국제교의 높이를 고려하여 교량과 비슷하거나 교량보다 높은 수고의 식재계획을 

통해 초점대상 형성

Z1301

도로
녹지대

■ 운전자의 시야를 방해하지 않는 낮은 수고의 식재계획 반영 Z1302

□ 녹지대에는 초화류 식재를 통하여 장소성 연출 Z1303

가로
시설물

■ 생태적 이미지가 강조될 수 있도록 구조물 또는 조형물 설치 지양 Z1304

□ 외암도사거리의 복잡한 경관 완화를 위한 교통 관련 시각매체와 시설물 통합 권장 Z1305

야간 □ 주변도로로 빛이 새어나가지 않으며 은은하고 심미적으로 연출되도록 업라이팅조명 설치 Z1306

□ 교차로 안전성 확보를 위해 주변보다 빛을 밝게하며 충분한 조도 확보 Z1307

유니버셜 □ 보행로는 안전하고 편안하게 통행할 수 있도록 충분한 폭 확보 (2.0m 이상) Z1308

연수
초등
학교

가로 □ 지역이미지를 활용한 마을 경관연출로 연수구만의 이미지 제고 Z1309

녹지 ■ 산으로 가는 길 조성계획으로 녹음네크워크 형성 Z1310

야간 □ 야간에도 자연감시가 가능하도록 주변 및 주택 경계부에도 보안등 설치 Z1311

유니버셜 □ 인접보도와 보행접근로의 경계부분은 단차없이 평탄하게 마감 Z1312

동막역 외 
역부근

주차시설 ■ 공공시설(PM, 퍼스널모빌리티)주차시설 사업계획으로 생활의 편의성 확보 Z1313

□ 역 부근 가로변 식재를 통한 연속적인 녹지경관 형성 Z1314

야간 □ 보행에 방해되지 않는 조명 설치 Z1315

유니버셜 □ 시설물이나 차량진입로 등으로 단절되지 않는 보행로가 연속되도록 설계 Z1316

연수
구청

진입부 ■ 경관 상징요소 도입을 통한 활력있는 도시이미지 연출 Z1317

□ 주변부 주·야간의 상징성 강화 및 관리를 통한 경관 조성 Z1318
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.1 생활활력권역 설계지침 체크리스트

생활활력권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

점 연수
구청

야간 □ 도로의 교차로, 횡단보도 및 사고발생의 우려가 있는 도로는 주변보다 밝게 조명연출 Z1319

유니버셜 □ 안내정보는 그림, 서체 등으로 누구나 알기 쉽게 제공 Z1320

선학역
사거리

녹지 ■ 현 교차로 녹음 식재계획을 유지하며 상징수 활용한 녹음도시 연출 Z1321

□ 교차부 녹지대를 활용한 녹음구간 연계 Z1322

□ 높은 수고의 식재계획으로 구 경계부의 진입성 강화 Z1323

건축물 □ 주요 조망축변 공공건축물의 경우 전면부 또는 입면 녹화 권장 Z1324

야간 □ 사거리 교차로는 주변보다 빛을 밝게 하고 주변의 밝기 규제 Z1325

유니버셜 □ 교차로로 둘러싸인 면과 횡단보도를 함께 높여 보도와 단차 제거 Z1326

청량산
문학산

건축물 □ 구릉지 지역에 공동주택 조성 시 도시경관 및 스카이라인 보호를 위한 계획 수립 Z1327

□ 산악축 및 산록변 주변 건축물에 옥상녹화 및 벽면녹화를 통한 녹지면적 증대 Z1328

공원 및 
녹지

□ 산림축 인접 경계부 개발 시 산으로 진입하는 녹지형 접근로 조성 Z1329

□ 송도중학교 부근은 높은 수고의 수종 식재 및 에코브릿지 조성 유도 Z1330

오픈
스페이스

■ 주요산으로의 통경축 계획을 통한 개방감 형성으로 새로운 도시이미지 연출 Z1331

□ 도시자연공원 진입부에 공원, 광장 등의 오픈스페이스 확보 Z1332

야간 □ 녹지공간은 야간 자연환경의 피해를 최소화하기 위한 조명기구를 이용하여 따뜻하고 

아늑하고 차분한 공간의 연출을 권장

Z1333

유니버셜 □ 사각지대가 발생하지 않도록 CCTV 등 24시간 감시 및 재해 대비 Z1334
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2.2 자연생태권역 설계지침 체크리스트

자연생태권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

면 권역
전체

공원녹지 □ 녹지 훼손지 복원시 기존 식생 및 지역 자생종의 우선 식재로 지역 고유의 풍경을 유지 Z2101

스카이
라인

■ 주변 산지를 고려하여 급격한 스카이라인을 지양하고, 전체적으로 점진적인 높이 변화

의 리듬감 있는 스카이라인 조성

Z2102

시설물 □ 시설물간 조화와 통일성을 고려해 간결한 형태를 적용하며 무채색 계열의 색채 적용 

권장

Z2103

■ 가로 규모에 어울리지 않고 산으로의 조망을 차폐할 수 있는 지나치게 방대한 규모의 

시설 지양

Z2104

야간 ■ LED등기구 설치 및 교체를 통해 야간에도 안전한 도로경관 연출 Z2105

문학산
‧청량산

건축물 □ 문학산 산림경관 보전을 위한 중점경관관리구역의 상위계획 내용 반영 Z2106

□ 산 주변 500m 범위내 신축 건축물의 높이를 산림의 7부능선 이하로 제한 Z2107

□ 산림자원과 어울리는 건축경관 형성을 위한 건축물 입면계획 Z2108

■ 산림연접부 주거건축물 조성시 지형에 순응하며 조화로운 고품격 주거형태(테라스하우

스 등)의 건축물 도입

Z2109

■ 산림연접부의 단독주택은 안정감 있는 분위기 조성을 위해 동일계열 또는 유사한 색상

을 적용 (YR, Y, G, GY계열의 주조색 적용 권장)

Z2110

□ 산림 주변 건축물의 옥상 및 벽면녹화를 통해 녹지면적 확대 Z2111

스카이
라인

□ 주변 자연지형에 순응하는 건축 배치계획 및 산에서 주거지역으로 점차 낮아지는 스카

이라인 계획 권장

Z2112

조망관리 ■ 산 일원에서 신규 개발시 최소 2개 조망지점에서 청량산-문학산 조망 확보 여부 검토 Z2113

■ 산림 연접부 건축물 조성시 산으로의 통경 확보 및 중저층 배치 유도 Z2114

야간 ■ 녹지공간은 야간 자연환경의 피해를 최소화하기 위한 조명기구를 이용하여 따뜻하고 

아늑하고 차분한 공간의 연출을 권장

Z2115

□ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z2116

■ 비추고자 하는 조명영역 밖으로 누출되거나 상향광 등의 빛공해가 발생하지 않는 램

프 및 조명기구를 사용하고 고효율, 긴 수명의 기구를 사용하여 에너지를 절감

Z2117

□ 산지 고지대에 부감야경 조망점이 형성된 경우, 빛이 누출되지 않도록 제한된 면적 내

에서 제한된 시간 동안만 조명연출

Z2118

봉재산 시설물 □ 봉재산 내 공공시설물 및 편의시설물은 자연재료 사용 권장 Z2119

건축물 ■ 산악축 및 산록변 주변 건축물에 옥상 및 벽면녹화를 통한 녹지면적 증대 Z2120
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.2 자연생태권역 설계지침 체크리스트

자연생태권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

면 봉재산 야간 □ 자연환경에 대한 피해를 최소화하기 위해 시간대별 점등계획을 반영 Z2121

간도장
지구

건축물 ■ 문학산과 조화되는 고품격 주거형태(테라스하우스 등)의 건축물 도입 Z2122

공원녹지 □ 건축물 및 외부공간의 녹화로 문학산 녹지축과 연계 유도 Z2123

함박‧
안골
마을

건축물 □ 필요시 담장허물기를 적용하며, 설치시에는 1.2m 이하의 투시형담장 설치 Z2124

■ 목재, 생울타리 등의 자연형 소재 사용 권장 Z2125

야간 ■ 야간에도 자연감시가 가능하도록 주택가 주변 및 경계부에도 보안등을 설치하며, 기능

을 저해하지 않도록 단순하고 따뜻한 분위기의 조명 연출

Z2126

선 가로
전체

공원녹지 ■ 산 방향 도로 및 가로의 경우에는 정연한 가로수를 식재하여 문학산/청량산의 산림녹

지 연속성 확보

Z2201

□ 산으로 접근을 유도하는 녹지형 접근로 조성으로 녹지네트워크 강화 Z2202

시설물 ■ 저층 주거지에 접한 가로의 공동시설물(분리수거함, 쓰레기수거함 등)은 보행에 지장을 

주지 않는 위치에 배치하고 철저한 유지관리로 쾌적한 환경 유지

Z2203

상업지역 야간 ■ 내부조명을 활용하여 가로경관과 조화를 이루도록 연출 Z2204

■ 거리의 분위기를 해치는 상업건축물 간 지나친 색상과 휘도의 경쟁 지양 Z2205

둘레길 공원녹지 □ 문학산~청량산~봉재산으로 이어지는 코스 둘레길 및 등산로 입구 개선사업 유도 Z2206

함박‧
안골마을
내 가로

공원녹지 □ 가로변 건축물 및 담장에 화분 혹은 전면녹화를 통해 친환경적 가로를 연출하고, 문학

산 산림과의 연계 유도

Z2207

■ 생활가로변 식재 및 '산으로 가는 녹음길' 조성 등으로 생활공간 녹음 확산 유도 Z2208

미추홀
대로

건축물 ■ 대로변 건축물의 높이를 관리하여 문학산/청량산 조망 확보 Z2209

■ 대로변 장방형 배치 지양 및 시각적 차폐요소 최소화 Z2210

□ 문학산/청량산 방향으로의 통경 확보를 위한 가로변 건축물 후퇴 배치 Z2211

□ 삼용, 성호, 시대APT 단지의 대로변은 개방형 주동 배치 권장 Z2212

□ 대로변에 접한 건축물 조성시 대로를 중심으로 총 30m(좌우 15m)의 폭원을 확보할 

수 있도록 건축한계선 별도 지정

Z2213

공원녹지 □ 대로를 중심으로 좌우 150m(총 300m)범위에 대한 기존 가로변 녹지 유지 Z2214

■ 대로변은 높은 수고의 수목 식재 및 풍부한 녹지조성으로 친환경적 경관을 연출하고 

녹음의 연속성 확보

Z2215
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2.2 자연생태권역 설계지침 체크리스트

자연생태권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

선 비류
대로

건축물 □ 대로변 주거 건축물 상층부 특화디자인 적용 Z2216

공원녹지 □ 도로변 정연한 가로수 식재 및 중앙분리대 녹지공간 조성으로 녹음형 도로경관 연출 Z2217

주차시설 ■ 인접 보행가로 및 공영주차장 경계부의 경관개선과 식재대 설치 권장 Z2218

□ 기존 자전거보관소 설치장소 부근에 퍼스널모빌리티 주차시설 조성을 추진하며, 도시미

관을 고려한 통합디자인 적용

Z2219

앵고
개로

공원녹지 □ 녹지축 단절구간의 시각적 복원 및 자연스러운 녹지네트워크 형성을 위해 도로변 녹음

을 강화하고 에코브릿지 조성 권장

Z2220

자전거
도로

동선 ■ 단절구간의 동선 연결 및 안내시스템 도입으로 안전한 자전거도로 조성 Z2221

유니버셜 ■ 보행자와 자전거의 상충이 없도록 노면표시, 안전표시, 마감재 적절하게 설치 Z2222

보행로 유니버셜 ■ 안전하고 편안하게 통행할 수 있도록 충분한 폭 확보 (2.0m 이상) Z2223

□ 보행자우선도로 진입구간의 횡단보도는 고원식으로 조성 Z2224

점 청학
사거리

건축물 □ 가각부에 면한 건축물 입면에 식재를 적용하여 도시공원 분위기 연출 Z2301

오픈
스페이스

□ 가각부(결절부)에 광장 역할의 공개공지를 조성하여 개방감 유도 Z2302

공원녹지 ■ 생태도시 이미지 연출을 위한 지역상징수 활용 및 풍부한 식재 계획 Z2303

야간 □ 교차로는 주변보다 빛을 밝게 하고 주변의 밝기 규제 Z2304

청량터널 도시
구조물

■ 터널 입구 부근에 노출되는 옹벽 입면에 녹화 또는 전면 식재대 조성 Z2305

조망관리 □ 주요조망점인 청량터널 상부에 송도해안 조망이 가능한 전망대, 편의시설 등 설치 권장 Z2306

청량산
-봉재산

연결

브릿지 ■ 청량산과 봉재산의 산악녹지축 단절구간에 에코브릿지를 조성하여 녹지 연결 Z2307

식재 □ 높은 수고의 수목을 식재하여 청량산~봉재산 녹지단절 구간 녹음 강화 Z2308

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z2309

코스
둘레길
등산로
진입로

시설물 □ 입구 인지성 강화를 위한 안내사인(코스둘레길 지도 등) 설치 Z2310

야간 □ 안전하고 시인성 있는 입구 조성을 위한 조명 특화 권장 Z2311

유니버셜 ■ 공원 출입구 중 적어도 하나 이상은 휠체어, 유모차 이용자를 위한 평탄한 접근로 확보 Z2312
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2.2 자연생태권역 설계지침 체크리스트

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

산림주변부 건축물 경관관리

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 체크리스트 코드 평가

산림주변부 
건축물

건축물(신규) 도시자연공원구역을 제외한 해당 지역의 5층 이상 신규건축물에 적용 .

□ 산림지역의 공동주택 단지 신규 조성시 자연 그대로의 토양을 보존하여 수목

을 식재하고, 본래의 자연환경 보존을 위하여 자연지반 녹지율이 높아지도록 

계획

Z2401

□ 신규조성 공동주택단지 내 조경면적은 대지면적의 30% 이상 확보 유도 Z2402

□ 2면 이상에 경사지붕을 적용하고 옥상녹화 적극 도입 Z2403

□ 단조로운 박스형 건축물, 사각형 발코니는 지양하고, 단지의 특성에 따라 다

양한 디자인 모티브를 도입한 외부형태 조성

Z2404

건축물(기존) 외관재정비를 시행하는 건축물에 적용 .

■ 산림과 어울리는 쾌적하고 안정적 주거환경 조성을 위해 YR, Y, G, GY계열

의 주조색 적용 권장

Z2405

□ 외부색채 및 배색형태 결정시 인천시 색채디자인 기본계획을 반영·적용 Z2406

□ 가로와 접하는 건축물의 저층부 전면은 시각적 개방감이 확보될 수 있는 투

명재료 사용 적극 권장

Z2407

□ 별도의 재료마감이 필요할 시 외벽은 전면과 측면의 구별 없이 모든 면의 마

감수준을 동일 또는 유사하게 처리

Z2408

□ 가로와 접하는 건축물 전면부 실외기 및 건축설비로 인한 외부 시각 돌출요

소 발생 금지

Z2409
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.2 자연생태권역 설계지침 체크리스트

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

산림주변부 건축물 경관관리

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 체크리스트 코드 평가

경관 시뮬레이션 도시자원공원구역을 제외한 해당지역의 5층이상 신규건축물에 적용 .

■ 해당지역내 건축물 신축시 문학산, 청량산으로의 시각적 차폐여부를 사전에 

검토

Z2410

□ 시각적 차폐여부 검토를 위하여 신축 건축물의 높이를 산림(문학산:149.1m, 

청량산:120.4m)의 7부능선 이하로 제한

Z2411

□ 7부능선의 제한기준은 문학산, 청량산 조망이 가능한 지정조망점을 포함한 조

망점 중 2~3개소 이상의 조망점에서 경관시뮬레이션을 시행·검토

Z2412

건축물 도시자원공원구역을 제외한 해당지역의 신규건축물에 적용 .

■ 단지형태로 조성되는 신규건축물은 가로와의 관계를 고려하여 폐쇄적 배치를 

지양하고 최소 1개소 이상 산림방향 통경축을 확보

Z2413

□ 가로와의 관계를 고려하여 가각부, 시각초점부가 형성되는 부분은 건축물 정

면의 배치를 권장하여, 측면이 배치될 경우 녹지공간을 풍부하게 조성  

Z2414

□ 주변부에 유사 규모의 건축물이 기 조성된 경우 배치형태, 축개념의 연속성 

확보

Z2415
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.2 자연생태권역 설계지침 체크리스트

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

산림자원 보존 및 상호연계 강화로 인천녹지거점 확보

* ■필수사항 □권장사항 

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 체크리스트 코드 평가

용도지역·지구·구역 핵심지역(문학산, 청량산 도시자연공원구역)에 적용 .

■ 문학산, 청량산의 산림가치보존을 위해 기 지정된 용도지역·지구 지속유지 Z2416

건축물 핵심지역 연계가로 미추홀대로 및 도로중심 좌우 총 300m 범위 내 건축물에 

적용

.

■ 미추홀대로 및 도로중심으로 좌우 150m(총 300m) 범위에 대한 기존 가로변 

녹지 유지 

Z2417

□ 건축물 상부 옥상을 대상으로 점진적으로 녹화를 권장하여 문학산 및 청량산 

상부에서 보여지는 시각적 녹지 연계 강화

Z2418
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2.2 자연생태권역 설계지침 체크리스트

문학산(청량산) 주변 중점경관관리구역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

주변도로에서의 산림방향 조망확보 및 위해요소 관리

* ■필수사항 □권장사항 

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 체크리스트 코드 평가

도로시설물 지정조망점의 산림방향가로 시설물에 적용 .

■ 핵심지역의 조망을 차폐하는 도로구조물의 규모개선 및 기반시설의 외관정비 Z2419

□ 기 조성된 시설중 조망차폐요소는 외관정비를 통해 최대한 슬림화하거나, 색채

조정을 통해 시각적으로 위화감이 완화되도록 정비

Z2420
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.3 문화창출권역 설계지침 체크리스트

문화창출권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

면 송도
지구

건축물 □ ‘예술마을’ 이미지로 느껴질 수 있는 독창적인 건축디자인 유도 Z3101

보도공간 □ 청량로 주변의 공공시설(박물관 등)과 연계되도록 벤치, 바닥포장 등 설치 Z3102

야간 ■ 거리의 분위기를 해치는 상업건축물 간 지나친 색상과 휘도의 경쟁 지양 Z3103

자동차
판매
부지

개발 ■ 장기 미집행지는 신도시 프로그램을 도입하여 유휴지 활성화 유도 Z3104

도시구조 □ 유휴지 개발시, 지속가능한 스마트 도시 도입으로 도시의 경쟁력 강화 Z3105

야간 ■ 내부조명을 활용하여 가로경관과 조화를 이루도록 연출 Z3106

아암도 브릿지 ■ 단절된 아암도 해안공원으로의 브릿지로 연결하여 동선과 녹지축 연결 Z3107

□ 브릿지는 조형성을 가지는 특화디자인으로 랜드마크화 Z3108

조망공간 □ 주요 결절부에 아암호수로의 조망공간 조성 Z3109

시설물 □ 둘레길의 데크, 안내판 등의 시설물에 자연적 재료 및 색채 적용 권장 Z3110

콘텐츠 □ 바다로의 조망과 아암도가 연계가능한 방안 모색 및 아암도 관광 활성화 Z3111

야간 □ 보행로 조명 설계시 보행로 밖으로 누설광이 발생하지 않도록 설계단계에서 적합한 

배광의 등기구를 선정하고 배치 계획

Z3112

라마다
호텔

주차장 ■ 상업지 이용 활성화를 위하여 테마가 있는 주차공간 디자인 도입 Z3113

주차장 □ 주차장 경계부 및 내부 식재로 도시의 녹음 확보 Z3114

유니버셜 ■ 장애인전용주차구역과 교통약자를 위한 주차구역은 적절한 안내표시와 유도 표시를 설

치하여 식별성 확보

Z3115

야간 ■ 도로의 횡단보도, 발생의 우려가 있는 도로는 주변보다 밝게 조명연출 Z3116

송도
역세권

도시
개발구역

건축물 □ 공동주택 조성시 문학산변 지형을 고려하여 개방감 있는 배치계획 유도 Z3117

오픈
스페이스

□ 문학산으로의 통경축 확보를 위해 공개공지를 조성하고, 상업지와 연계한 매력적인 공

간 연출

Z3118

선 인권로 건축물 ■ 인권로변 건축물은 폐쇄적 배치를 지양하여 청량산-해안으로의 조망 확보 Z3201

문화루트 □ 인권로만의 특화요소를 발굴하여 문화연결루트자원으로 활용 Z3202

오픈
스페이스

□ 인권로변 주요 결절부에서 다양한 유형과 기능의 오픈스페이스 계획 Z3203

주차장 □ 노상주차장에 기하학적 패턴 및 색채 도입으로 주차장 이미지 개선 Z3204

유니버셜 ■ 안내시설은 적절한 위치에서 안내정보를 제공 Z3205
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2.3 문화창출권역 설계지침 체크리스트

문화창출권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

선 청량로
160번길

시설물 ■ 진입부에 안내 및 유도시설을 설치하여 보행중심가로로 조성 Z3206

□ 주변 공공시설(인천시립박물관, 인천상륙작전기념관 등)과 연계 및 장소성 강화를 위한 

특화요소로 전망공간, 문화거리 조성 및 공공시설 통합디자인 적용

Z3207

제2경인
고속
도로

진입부 ■ 해안 및 도시 조망을 고려하여 진입부의 관문경관 테마 부여 Z3208

랜드마크 □ 랜드마크를 조성하여 연수구의 관문 이미지 연출 Z3209

야간 ■ 안전한 차량운행을 위해 평균조도 및 균제도 확보 Z3210

미추홀
대로

건축물 ■ 대로변 건축물 높이 관리 및 개방적이고 열린 배치로 산 조망권 확보 Z3211

야간 ■ 옥탑부는 과도한 연출의 조명기법 지양 Z3212

예술
재생축

시설물 ■ 지역 문화, 예술작품, 역사를 토대로 한 디자인을 도입하여 이미지 차별화 Z3213

스카이
라인

□ 청량산 산록변 자연지형에 순응하는 스카이라인 계획 Z3214

시설물 □ 보행 편의성 증대를 위한 보도데크 및 휴식데크 설치 및 정비 Z3215

색채 □ 건축물, 시설물, 옥외광고물은 지나치게 화려하거나 원색적인 색채 지양 Z3216

야간 ■ 눈부심이 발생되지 않도록 직접 광원노출은 지양하며 건축화 조명 방법을 적극 권장 Z3217

유니버셜 ■ 누구나 쉽게 이용할 수 있는 휴게시설을 적절하게 설치 Z3218

수변축 시설물 ■ 시설물 설치를 지양하되, 해안 거점별 친수‧체험 등의 테마시설 도입 Z3219

휴게시설 □ 보행자 및 자전거 이용자를 고려하여 주요 결절부에 벤치, 거치대 등의 휴게시설 배치 Z3220

식재 □ 휴식공간에는 그늘을 제공할 수 있는 수목 식재 권장 Z3221

진출입로 □ 산책 등의 보행자 접근 향상을 고려한 진출입로 추가 계획 Z3222

야간 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 Z3223

유니버셜 □ 위생공간에 24시간 방범 및 경보 시스템 등 비상시 쉽게 이용 가능한 안전 설비 설치 Z3224

아암
대로

건축물 □ 저밀개발을 통한 송도동과의 규모적 차별화 유도 Z3225

스카이
라인

□ 아암대로에서는 산 능선 조망 보전을 위해 중심부가 낮아지는 U형 스카이라인 조성 Z3226

상징요소 □ 아암대로 남부구간은 연수구 관문구간으로 상징요소 도입 Z3227
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2.3 문화창출권역 설계지침 체크리스트

문화창출권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

선 아암
대로

식재 ■ 아암대로변 중고자동차단지의 도로변으로 풍부한 녹지대 설치 Z3228

유니버셜 □ 자전거 전용 도로(보도 높이형)와 보행안전구역을 안전하게 구분 Z3229

야간 □ 안전한 차량운행을 위해 평균조도 및 균제도 확보 Z3230

청량산
조망축

건축물 □ 바다로의 조망 확보를 위하여 아암대로변으로는 가급적 저층시설을 배치 Z3231

조망확보 □ 도로에서의 청량산 조망 확보를 위해 조망축선상의 블록 지침 마련 Z3232

컨벤시아
대로

폭원 ■ 청량산 조망으로의 충분한 통경축 폭원(30~50m) 확보 Z3233

건축물 ■ 청량산을 조망하는 축상에서 산 능선의 흐름을 확보하도록 높이 계획 Z3234

건축물 □ 조망축 선상의 건축물 후퇴 및 사선배치 유도로 개방감 및 변화 유도 Z3235

야간 □ 옥탑부는 원경에서 시각적 지표 역할이 되도록 조명연출 권장 

   (단, 상향식 조명연출은 지양)

Z3236

청량로 예술길 ■ 청량로 101번길 따라 문화생활과 연계한 예술길 조성 Z3237

데크 □ 보행 편의성 증대를 위한 보도 및 휴식 데크 설치와 정비 Z3238

야간 ■ 녹지공간의 야간 자연환경의 피해를 최소화하기 위한 조명기구를 이용하여 따뜻하고 

아늑하며, 차분한 공간의 연출을 권장

Z3239

유니버셜 □ 마감재 포장의 이음새는 틈이 없도록 적절하게 시공 Z3240

옛물길 수로 ■ 하천 일부 물길 복원 및 정비하고 수변공원 조성하여 친수공간 확보 Z3241

편의시설 □ 물길 복원 시 산책로를 설치하고, 조망 및 휴식을 위한 시설 설치 권장 Z3242

야간 □ 수목조명의 경우 수목의 특성 및 생장을 고려하여 적용하도록 계획 Z3243

유니버셜 □ 문자 센터, 매점 등 이용객 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 조성 Z3244

점 옹암
교차로

식재 □ 도로를 따라 가로수 식재 및 띠녹지 조성으로 풍부한 녹지경관 연출 Z3301

□ 중·저목 식재를 통한 해안으로의 개방감 확보 Z3302

□ 일정한 배식 간격을 활용한 프레임 경관 형성 유도 Z3303

야간 □ 생태계를 고려하여 최소한의 조도를 유지하되 과도한 야간 조명 지양 Z3304

유니버셜 □ 교통섬은 대기 보행자 보호를 위해 운전자의 눈에 잘 띄면서 차량 진입은 불가능한 

구조로 구성 

Z3305
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2. 경관권역 경관설계지침 체크리스트

2.3 문화창출권역 설계지침 체크리스트

문화창출권역 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입한다.

경관권역의 적용범위와 세부내용은 경관기본계획 및 경관가이드라인을 따른다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

구분 장소 키워드 체크리스트 코드 평가

점 송도
유원지

조망시설 ■ 옛 관람차 위치에 바다와 도시로의 조망시설을 조성하여 장소성 제고 Z3306

야간 □ 조망시설은 야간이용을 고려하여 조명시설 설치 권장 Z3307

유니버셜 ■ 디딤판 너비와 챌면 높이는 균일한 치수로 계획 Z3308

컨벤
시아교

오픈
스페이스

■ 가각부는 개방형 광장으로 유도하여 개방감 극대화 Z3309

식재 □ 녹지가 부족하거나 식재가 필요한 장소에 가로수 등의 식재 권장 Z3310

옥련 I.C 수목 □ 옥련 I.C 녹지대에 상징수목을 식재하여 상징성 부여 Z3311

송도역 오픈
스페이스

□ 역 주변에 거점 공간으로 활용할 수 있는 오픈스페이스 조성 권장 Z3312

옛
송도역사

문화재생 □ 건축물 복원 및 주변 환경 정비를 통해 명소화 유도 Z3313

시설물 □ 선로, 철도 구조물 등을 일부 존치하는 등 선로 오브제를 활용한 경관 조성 Z3314
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.1 문화경관 특화사업 설계지침 체크리스트

아암도 해상공원 시대 유산찾기 및 연결사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태및 동선계획 □ 아암도해상공원 ~ 송도 대우자동차판매부지 도시개발사업지를 잇는 보행동선체계 구축 P1101

□ 물길을 모티브로 한 부드러운 선형의 형태 계획 권장 P1102

■ 주변 경관과 조화되도록 장식 요소는 배제하며, 슬림하고 간결한 디자인 P1103

■ 아암도해상공원 부근에 조망공간 조성을 통해 해안, 도시로의 조망 확보 P1104

유니버셜디자인 □ 모든 사람이 이용 가능하도록 경사 진입로 조성 P1105

조경 ■ Bridge 내 풍부한 식재계획으로 아암도의 자연생태 및 녹음흐름 연결 P1106

□ 교대 주변 식재로 아암도 자연녹지 유입 및 풍성한 녹지 연출 P1107

재료 및 색채 ■ 시설물 색채는 주변환경과의 조화를 고려하여 계획하되, 원색이나 고채도 및 고명도의 

색채사용 지양

P1108

■ 일부 자연소재 적용 시 재료 고유의 색 적용 P1109

□ 광택이 강한 소재 사용 지양 P1110

야간경관 □ 브릿지 하부는 야간 우범화 방지 및 미관개선을 위한 조명연출 권장 P1111

□ 운전자와 보행자에게 눈부심이 발생하지 않도록 직접 조명 방식을 지양하고 조명기구 

노출이 불가피할 경우 후드 및 루버 설치 권장

P1112

■ 운전자의 시야를 저해하는 점멸방식의 연출을 지양 P1113

□ 교량의 특성을 잘 나타내는 색온도 2,800~5,800K의 조명 연출 P1114

□ 평균 휘도값은 15cd/㎡ 최대 150cd/㎡를 넘지 않도록 함 P1115

□ 입체감 있고 조형미를 부각시킬 수 있는 야간 연출 P1116

■ 보행로 구간에 어둠이 발생하지 않도록 적절한 배광의 등기구를 선정 P1117

□ 친수지역은 안전성과 심미성을 고려하여 고보조명 등 이벤트조명 설치 권장 P1118

□ 색온도 2,800~3,500K의 조명 연출 P1119

□ 공원 전반 최소 조도 6lx, 최대 15lx를 초과하지 않도록 하며, 주된 장소는 최소조도 

15lx, 최대 30lx를 초과하지 않도록 계획 

P1120
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.1 문화경관 특화사업 설계지침 체크리스트

연수구 옛 수로 복원 및 정비사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태계획 ■ 다양한 이용자를 위한 시설 및 디자인 (휠체어 리프트 등) 도입 고려 P1201

□ 계단 중간에 휴식 및 전망 공간 조성 권장 P1202

□ 계단 시작과 계단참에 점자블록 설치 P1203

재료 및 색채 □ 시설물의 규모 및 길이 등 시각적 균형감을 고려하여 안정감을 주는 색채배색 P1204

■ 불필요한 장식과 과장된 그래픽의 적용 지양 P1205

□ 내구성 및 미관성이 확보되는 재질 적용 권장 P1206

유니버셜디자인 □ 노인 등의 이용자를 고려한 챌면 및 너비 확보로 안전성 증대 P1207

■ 계단 중간에 휴식 및 조망을 위한 휴식참 설치 P1208

□ 난간 설치 시 주변에 장애물이 되는 식재 지양 P1209

□ 계단 시작과 계단참에 점자블럭 설치 P1210

□ 시각장애인을 위한 점자정보 표시 P1211

조경 □ 휴식공간에 주변과 조화되도록 식재 권장 P1212

■ 야간에의 안전 확보를 위해 조명설치 권장 P1213

야간경관 계단
전망공간

■ 조명은 일정한 형태와 간격을 유지하며, 주간에도 조형적 미를 가질 수 있도록 디자인 P1214

□ 안전성과 편의성을 고려하여 색온도 2,800~3,500K 및 전반조도 6~15lx 범위 내 쾌적

한 야간환경 조성

P1215

□ 계단 및 식재 구간은 간접 조명 방식을 사용하여 눈부심이 적은 휴식공간 조성 P1216

수변공원 □ 자연생태환경을 배려하여 빛공해를 최소화한 조명 설치 P1217

■ 보행자의 안전성과 심미성을 고려한 조명 설치 P1218

□ 수변공원의 기능 및 공간의 특성을 나타내는 조명을 연출 P1219

□ 가로등 및 보안등의 색온도는 2,800~3,500K을 권장 P1220

□ 통행구간의 조도는 최소 6lx, 최대 15lx를 초과하지 않도록 계획 P1221
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.1 문화경관 특화사업 설계지침 체크리스트

연수구 추억만들기 사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태 및 적용계획 □ 기존 관람차 위치 기반 고려 (장소성에 대한 추억) P1301

■ 바다와 도시로의 조망공간 조성 P1302

□ 송도유원지 변화상의 이정표 역할 프레임 설치 P1303

재료 및 색채 ■ 시설물의 규모 및 길이 등 시각적 균형감을 고려하여 안정감을 주는 색채배색 P1304

□ 일부 자연소재 적용시 재료 고유의 색 적용 P1305

□ 내구성이 확보된 재질 적용 권장 P1306

■ 송도유원지의 년도별 변화상 기록 P1307

□ 나무재질로 제작, 전망대와 통일성 강조 P1308

□ 외곽은 금속제작, 내구성 확보 P1309

□ 대상지 이름은 투각으로 만들어 강조성 부여 P1310

유니버셜디자인 □ 모든 사람이 이용 가능하도록 경사 진입로 조성 P1311

야간경관 전망공간 □ 방문객의 이용시간 및 방문형태를 고려한 유동성을 지닌 조명을 연출 P1312

■ 조명은 일정한 형태와 간격을 유지하며, 주간에도 조형적 미를 가질 수 있도록 디자인 P1313

□ 야간전망 시 조명누광으로 인한 인지성 저하를 고려하여 낮은 조명기구를 설치하고 주

변 누광을 제거

P1314
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.1 문화경관 특화사업 설계지침 체크리스트

구 송도역사 공원화 개발사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

건축물 및 시설물 ■ 기존 역사 건축물 재정비를 통한 옛 송도역 이미지 재현 P1401

□ 안내시설 및 접근도로를 정비하여 시인성 및 접근성 강화 P1402

□ 레일이나 폐기된 전철 등의 설치를 통한 전철역공원 이미지 연출 P1403

유니버셜디자인 ■ 이용자 안전 및 편의성을 고려하여 도로 및 부대시설 정비 P1404

□ 휠체어 및 노약자 이용을 위해 보도정비 및 휴게공간 제공 P1405

야간경관 □ 송도역전시장과의 연계 및 역사공간의 특성을 고려한 조명 설치 P1406

□ 눈부심을 고려한 루버 및 후드 적용 P1407

□ 등기구의 색온도는 2,800~3,500K 범위 내로 계획하여 쾌적하고 아늑한 분위기 조성 P1408

■ 역사문화를 고려하여 주변환경과 조화되도록 전반조도 6~15lx 범위내로 계획 P1409
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.1 문화경관 특화사업 설계지침 체크리스트

도시 활력 문화존 조성사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태 및 적용계획 □ 상업시설 등 주변과 연계하여 계획 P1501

■ 식재, 휴게공간 등을 설치하여 쾌적한 가로 연출 P1502

유니버셜디자인 □ 모든 사람의 이용을 고려한 무장애 디자인 계획 P1503

■ 보행의 연속성과 안전성 확보 P1504

□ 야간활동을 고려한 조명 설치 P1505

야간경관 □ 최소 전반조도 30lx, 최대 60lx를 초과하지 않도록 하며, 상업공간 통행로 전반에 쾌

적하고 활기 있는 분위기의 조명 연출

P1506

□ 상업지역의 보행로는 건축물조명, 간판조명, 쇼윈도 조명 등 실내조명과 어우러지는 가

로등 디자인 권장

P1507

□ 광고조명 및 장식조명은 휘도 기준에 적합하도록 밝기를 관리하고, 광원이 직접노출되

는 조명기구는 지양

P1508
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.2 수변경관 형성사업 설계지침 체크리스트

승기천 야간 활성화 사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

폐철교 ■ 입체감 있고 조형미를 부각시킬 수 있는 교량 연출 P2101

□ 화려한 색상을 배제하고 단일색으로 은은하게 연출 P2102

□ 브릿지 하부 야간 우범화 방지 및 미관개선을 위한 조명연출 권장 P2103

□ 유지관리가 용이한 기구 및 램프 적용 P2104

□ 등기구의 추락위험 고려, 고정 액세서리 적용 권장 P2105

유니버셜디자인 □ CCTV의 설치로 범죄의 예방효과 도모 P2106

■ 야간이용을 위한 적절한 조명 설치 P2107

시설물 ■ 야간 이용자를 위해 벤치 등의 휴게시설 배치 P2108

야간경관 산책로 □ 야간 이용 편의성 및 안전성을 강조하여 보행자등 조명 설치 P2109

□ 전반조도 15~30lx 이내로 계획하여 안전성을 지닌 야간 보행로 조성 P2110

■ 주변과 조화로운 조명 계획을 통해 야간의 인지성 및 활용성 강화 P2111

□ 야간 자연환경의 피해를 최소화하기 위한 조명기구 이용 P2112

□ 색온도 2,800~3,500K의 아늑한 분위기 연출 권장 P2113
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.2 수변경관 형성사업 설계지침 체크리스트

승기천 지역연계형 거점화 사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태계획 □ 하천변 접근성을 향상시키는 휴식 공간 창출 P2201

□ 물에 더 가깝게 접근이 가능한 친수공간 조성 P2202

■ 자연을 강조하며 과도한 직선형 구조를 회피하고 자연스러운 형태 연출 P2203

■ 하천변 인공시설물 설치 최소화 P2204

재료 및 색채 ■ 목재, 석재 등 자연소재로 친환경적 이미지 연출 P2205

□ 고채도, 고명도 색채를 지양하여 자연적인 색채 이미지 연출 P2206

유니버셜디자인 □ 모든 사람의 이용을 고려한 무장애 디자인 계획 P2207

□ 야간활동을 고려한 LED 조명 설치 P2208

야간경관 승기천변 
체험 및 

휴게공간

□ 야간이용에 위험이 예상되는 지점은 반드시 조명시설 설치 P2209

□ 수목조명의 경우 수목의 생장 및 휴식을 고려한 연출시간대 설정 P2210

■ 수변 보행로 및 공공공간은 최소한의 조도를 유지하여 야간활동 및 안전성 확보 P2211

□ 생태계 안전성 및 일상성을 고려하여 수평의 은은한 조명 연출 P2212



86

3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.2 수변경관 형성사업 설계지침 체크리스트

수인선 폐철교 상징화사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

시설물 □ 시인성 강화를 고려한 야간조명 설치 P2301

□ 주변 자연 환경에 피해를 주지 않는 조명 계획 P2302

■ 인근 주거단지를 고려하여 야간 빛공해를 최소화한 조명설치 권장 P2303

유니버셜디자인 □ 이용 편의성을 고려하여 교량 하부에 휴게시설 설치 P2304

□ 주변 접근도로를 정비하여 편의성 및 안전성 확보 P2305
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.3 마을경관 개선사업 설계지침 체크리스트

입체적 공개공지 활성화 사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태 및 적용계획 ■ 주요 조망점과 조망축 반영 여부 확인 P3101

■ 블럭별 공개공지의 차별화 유도 및 주변 지역성 반영 P3102

□ 입지별 통합디자인 적용 P3103

□ 차별화된 기능의 다양한 공간 제공 P3104

유니버셜디자인 □ 주변 시설과 유기적으로 연결되도록 계획 P3105

야간경관 교차로 □ 조명기구 설치 및 교체를 통해 야간에도 안전한 도로환경 조성 P3106

■ 사고 다발 구역으로 주변도로보다 균제도를 높여 인지성을 확보 P3107

□ 차도 측 가로등 색온도는 3,000~4,000K의 범위 내로 계획 P3108

□ 자동차 일반대로의 노면휘도는 1.5~2.0cd/㎡ 범위 내로 하고 컷오프 타입의 조명방식

을 권장 

P3109

공개공지 ■ 공간의 성격에 맞는 테마를 부여하고 야간에도 안전하게 다닐 수 있도록 사용자의 안

전을 우선시하는 조명 연출

P3110

□ 보행로 구간 색온도는 2,800~3,500K 범위 내로 계획 P3111

□ 시설물과 연계성을 고려하여 단순하고 조화되는 조명 디자인 P3112
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3.4 시가지경관 개선사업 설계지침 체크리스트

상업지 문화 주차장 조성사업_사유지내 주차장

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태 및 적용계획 □ 사유지 내 주차장 적용 시 자연이미지를 모티브로 한 그래픽 적용 권장 P4101

□ 공통테마 적용 시 업소별 차별화된 이미지 계획 P4102

재료 및 색채 □ 시각적 안정감을 도모하는 색상과 자연재료의 조화를 이루는 색채 권장 P4103

유지관리 □ 업소별 외부공간에 대한 경관협정 구상 및 관리 계획 P4104

유니버셜디자인 ■ 장애인 전용 주차구역과 교통약자를 위해 주차구역을 찾기 쉽도록 안내 및 유도 P4105

■ 차량이동통로, 주차공간, 보행영역을 명확하게 구분 P4106

□ 바닥표면은 우천시 물에 젖어도 잘 미끄러지지 않는 재질로 평탄하게 마감 P4107

□ 야간의 이용을 고려해 충분한 조도를 확보한 조명계획 P4108

□ 방범 등에 대비하여 사각지역이 발생하지 않도록 CCTV를 설치 P4109
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3.4 시가지경관 개선사업 설계지침 체크리스트

상업지 문화 주차장 조성사업_공영 주차장

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태 및 적용계획 □ 노상주차장 디자인 적용시 기하학적 디자인 패턴 도입 P4201

■ 공영주차장 경계부는 녹화하여 친환경적 가로 연출 계획 P4202

□ 공영주차장 내 주차장 적용시 주변환경과의 조화를 고려한 식재 사용 권장 P4203

재료 및 색채 □ 시각적 안정감을 도모하는 색상의 사용과 자연재료의 조화를 이루는 색채 권장 P4204

야간경관 □ 조명기구 설치 및 교체를 통해 야간에도 안전한 주차환경 조성 P4205

■ 사고발생의 우려가 있는 지점은 주변보다 주변 도로보다 균제도가 높도록 계획하여 인

지성을 높임

P4206

□ 조명기구는 효율이 높으며 수명이 긴 조명, 광색과 연색성이 적절한 조명을 사용하도

록 하며 색온도는 3,000~4,000K 이내 권장

P4207

□ 원활한 주차환경을 고려하여 전반조도 범위를 15~30lx로 계획 P4208
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3.5 공공디자인 개선사업 설계지침 체크리스트

퍼스널 모빌리티 주차시설 조성사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

일반 ■ 픽토그램을 활용하여 직관적이고 가독성이 높은 그래픽디자인 계획 P5101

■ 과도하게 강조된 디자인을 지양하고 간결하고 심플한 디자인 권장 P5102

□ 점유면적 최소화를 위해 세로형 안내사인 디자인 권장 P5103

□ 연수구만의 아이덴티티를 나타내는 색채 적용 권장 P5104

유니버셜디자인 □ 안내사인은 알기 쉽도록 문자 및 그림을 이용하여 안내정보를 적절히 제공 P5105

■ 안내사인은 사용자의 통행을 방해하지 않는 위치에 설치 P5106

□ 야간에도 정보를 이해할 수 있도록 조도를 활용한 고효율의 조명 기구 설치 P5107

■ 주차공간은 보행자 동선과 명확히 구분하여 이용자의 안전을 최우선 고려 P5108

야간경관 □ 조명의 움직임을 지양하며 발광표면 휘도는 800cd/㎡ 이하를 적용 P5109

□ 시설물의 공공성, 이용행태를 고려하여 주야간 광고물의 밝기를 조절할 수 있는 안내

사인 계획

P5110
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.5 공공디자인 개선사업 설계지침 체크리스트

공공시설 표준디자인 개발사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

형태계획 ■ 주변 경관과 조화를 고려한 장식 요소 배제, 절제되고 단순한 형태의 디자인 P5201

□ 판매시간 외 개폐 가능한 셔터 디자인 P5202

□ 차양막 설치로 날씨 변화 대응에 용이한 디자인 P5203

사인계획 □ 권역표시, 관리코드 등의 가판대 정보 표시 P5204

■ 심볼(픽토그램)을 적극적으로 활용하고 가독성 높은 서체를 적용하여 인지성 강화 P5205

재료 및 색채계획 □ 내구성이 강한 재질(스틸) 사용 P5206

■ 시각적 안정감을 위해 과도한 원색 및 다양한 색채 사용을 배제하고 차분한 배색 사용 P5207

□ 도시의 통합된 가로이미지 조성을 위한 색채 통일 P5208

유니버셜디자인 □ 가판대의 정보는 그림, 서체 등으로 누구나 알기 쉽게 제공 P5209

□ 어디에서나 접근하고 식별하기 쉬운 장소에 설치 P5210

□ 판매 창구부분은 휠체어 사용자가 이용하는데 편리하도록 높이 70cm~90cm 범위 내

에서 설치

P5211

야간경관 □ 쾌적하고 활기 있는 분위기의 조명 권장 P5212

□ 눈부심 및 침입광 발생을 고려한 밝기를 선택하고 휘도는 800cd/㎡ 이하를 적용 P5213

□ 야간 우범화 방지를 위해 시간대별 운영계획을 통한 안전성 확보 P5214
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.5 공공디자인 개선사업 설계지침 체크리스트

등산로 입구(둘레길) 개선사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

시설물 □ 시인성 강화를 고려하여 절단부에서 쉽게 인식이 가능한 안내 사인 설치 P5301

■ 주변환경과 위화감이 완화되도록 자연소재 이용 권장 P5302

□ 입구에서 지도 등 안내시설 설치해서 편리한 등산로 공간 창출 P5303

유니버셜디자인 ■ 다양한 이용자를 고려하여 휴게시설 설치 P5304

□ 입구 위치 노면과 계단을 정비하여 편의성 및 안전성 확보 P5305

야간경관 □ 야간 이용객 동선 유도 및 인지성 강화를 위한 특화조명 적용 P5306

□ 진입로 시설물의 구조미를 살리는 입체적 조명 연출을 권장 P5307

□ 진입로 전반조도는 최소 15lx에서 최대값 30lx를 초과하지 않도록 계획 P5308
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3. 경관시범사업 경관설계지침 체크리스트

3.5 공공디자인 개선사업 설계지침 체크리스트

전통시장 환경개선사업

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 시범사업 발굴 및 기본구상을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

시설물 ■ 입구 게이트 특화 디자인으로 송도역전시장 브랜딩 효과 도모  P5401

□ 보도 및 벽면 정비로 쾌적한 활동 공간 창출 P5402

■ 청년활동 공공공간 창출하여 전통시장에 새로운 활력 부여 P5403

유니버셜디자인 □ 이용자 안전 및 편의성을 고려하여 차량 진입 통제 P5404

■ 휠체어 및 노약자 이용을 위해 보도정비 및 휴게공간 제공 P5405

야간경관 □ 시장의 지역 특성에 맞는 조명 컬러 선정 및 이벤트 조명 연출 P5406

□ 시장 건축물 조명의 평균휘도는 25cd/㎡, 최대휘도는 300cd/㎡를 적용 P5407

□ 건축물 직접조명 및 상향 투광 조명 지양 P5408

□ 시장 출입부 인지성 향상을 위한 특화 조명 고려 P5409
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4. 조망경관관리 경관설계지침 체크리스트

4.1 조망경관관리 설계지침 체크리스트

조망경관관리 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 경관가이드라인을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

키워드 체크리스트 코드 평가

중점경관관리구역 ■ 중점경관관리구역 내 행해지는 건축사업의 경우 조망관리를 위한 경관시뮬레이션을 검

토를 의무화

V0001

■ 경관시뮬레이션 검토는 시곡면 분석내용으로 조망점에서의 시뮬레이션을 첨부 V0002

■ 시곡면 분석은 조망규제높이(7부 능선)을 연결하는 가상의 선을 조망점까지 연장하여 

단면분석을 실시

V0003

■ 문학산 및 청량산변 고층, 고밀의 개발을 최소화하여 스카이라인을 보전 V0004

□ 산록변 주변 지역은 옥상부 녹화, 주변 녹화 등을 통하여 녹시율 향상 도모 V0005

□ 산록변 건축물은 지형의 변화를 최소화하는 지형 순응형 건축물로 계획 V0006

통경축관리구역 ■ 통경축 관리구역 주변지역 사업 시에는 조망축 선(도로)에 면한 첫 번째 필지의 건축

물을 포함하여 경관시뮬레이션을 실시

V0007

■ 조망점에서의 경관시뮬레이션을 통하여 통경축의 확보 여부를 검토 V0008

□ 조망축 선상의 결절부, 교차부에는 오픈스페이스를 확보하여 개방감과 변화감 부여 V0009

산지조망축 ■ 산지조망축변 건축물(단지형태) 계획 시에는 1개 이상의 통경축이 형성되도록 유도 V0010

■ 필지 또는 블록간 통경축의 연속성과 방향성 확보로 통경축의 기능 강화 V0011

□ 축변 도로의 녹시율을 높이고 건축물의 옥상, 입면, 외부공간의 녹화를 권장 V0012

해안(수변)조망축 □ 해안(수변)으로의 열린 통경 형성을 위하여 ‘통경축 폭원 확보구역 관리방향’에 따라 

건축선 후퇴 권장

V0013

□ 해안(수변) 통경축변 개발 및 계획 시에는 가로변 식재로 녹지축의 연계 유도 V0014

산지조망점 □ 산지조망점에는 개방형 오픈스페이스 확보를 권장 V0015

□ 아암대로변 산지조망점 주변은 저밀 개발을 유도하여 개방감 확보 권장 V0016

□ 비류대로변 산지조망점에는 높은 수고의 식재 계획으로 장소성 강조 유도 V0017

해안(수변)조망점 □ 해안(수변)으로의 부감조망이 형성되는 지점에는 ‘건축물 높이관리구역 관리방향’에 따

라 7부능선을 기준으로 건축물 높이관리 유도

V0018

□ 아암도 조망점은 연결 브릿지 및 해상공원 내 조망공간을 확보(경관사업 및 공모사업을 연계) V0019

외부조망점(송도동) □ 송도동 달빛공원에서 연수구 산지조망을 고려하여 아암도해상공원 – 송도유원지 – 청

량산으로 이어지는 축 주변에는 고층, 고밀의 개발을 지양

V0020

주요 도로 및 가로 □ 승기천 및 해안에 면하는(도로 및 가로 포함) 필지는 단지 형태로 조성할 경우 (신축, 

재개발 등) 하천 및 해안으로 1개 이상의 통경축을 확보

V0021

주요 녹지 및 공원 □ 공원과 공원을 잇는 보행축과 연계된 시각축 조성 V0022

□ 녹지(공원)에서는 산림 또는 하천 방향으로 통경축 확보 유도 V0023

■ 녹지(공원)에 면한 필지는 건축물(단지형태) 계획 시에 공원으로 통경축 확보 V0024

□ 부감경관이 형성되는 조망점(전망대 등)에서는 파노라마 경관이 형성될 수 있도록 조

망점 주변에 차폐시설 배치 지양

V0025
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5. 옥외광고물 경관설계지침 체크리스트

5.1 옥외광고물 설치계획서

옥외광고물 설치계획서 제출목록

건축인·허가 시에 필요한 간판설치계획서의 제출목록은 다음과 같다. 

- 간판설치계획서 양식, 건축유형별 체크리스트, 간판설치계획 위치도, 

간판설치계획 상세도 

옥외광고물 설치계획서 작성방법

간판설치계획서 제출목록에 따른 항목별 작성방법은 다음과 같다. 

간판설치계획서 양식

- 간판설치계획서 양식에서 제시하는 항목에 따라 내용 기입

건축유형별 간판설치 체크리스트

- 해당 건축물의 건축유형을 확인하고 건축유형별 체크리스트를 활용하여 기입

- 체크리스트의 항목별 내용을 확인하고 해당여부와 반영여부 자가진단

- 자가진단은 반영, 미반영, 해당사항 없음으로 구분하여 표기

간판설치계획 위치도

- 건축물 배치도에 간판유형별 설치위치 표기

- 간판이 설치되는 입면도를 모두 표기하며, 건축물의 정면도, 좌측면도, 우측면도, 

배면도 등에 간판 게시설의 위치 및 크기를 표시(입면도가 없는 경우에는 간판이 

설치되지 않는 것으로 함), 해당 업소 당 개략적인 면적 표기

- 간판 게시시설은 형태, 재료, 색채를 건축물 이미지를 고려하여 제시

- 색채는 국제공인 코드로 기입

- 관련법규 및 관련지침 준수

- 본 경관계획의 ‘옥외광고물 가이드라인’ 반영

간판설치계획 상세도

- 간판 게시시설이 부착되는 부분의 부착 상세도 제시

- 간판 게시시설의 탈부착을 고려하여 분절 및 조합의 구조와 방식은 단면도 등을 

활용하여 이해하기 쉽도록 표시

- 간판조명을 고려하여 배선계획을 수립하고 전선이 매입되도록 함

- 관련법규 및 관련지침 준수

- 본 경관계획의 ‘옥외광고물 가이드라인’ 반영
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5. 옥외광고물 경관설계지침 체크리스트

5.1 옥외광고물 설치계획서

옥외광고물 설치계획서 양식

옥외광고물 설치계획서

건축주

(건물주)

성    명
                            

(서명/인)
주민등록번호

주    소

연 락 처  

건물 현황

위    치 지역지구

구    분 □신축, □증축, □개축, □재축, □이전 건축유형

층별 업소수 제출일

 �   옥외광고물 설치계획 현황

종류 표시위치 간판유형 규격(가로 × 세로) 해당점포수 해당점포당 면적

벽면광고물

게시시설

예) 정면 예) 판류형 예) 3.0m × 0.5m

예) 측면 예) 입체형 예) 3.0m × 0.5m

돌출광고물

게시시설

건축물명

게시시설

옥상광고물

게시시설

예) 광고물 설치 

불가

연립광고물

게시시설

지주이용

광고물

현수막

게시시설

기타
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5. 옥외광고물 경관설계지침 체크리스트

5.1 옥외광고물 설치계획서

옥외광고물 설치계획 위치도
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5. 옥외광고물 경관설계지침 체크리스트

5.1 옥외광고물 설치계획서

옥외광고물 설치계획 상세도
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5. 옥외광고물 경관설계지침 체크리스트

5.2 옥외광고물 설계지침 체크리스트

중·저층 건축물 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 경관가이드라인을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항 

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

유형 요소 체크리스트 코드 평가

벽면광고물
게시시설

위치 ■ 건물의 7층이하 앞 벽면에 설치하며 1업소당 1개로 제한(도로의 굽은 지점 또는 전·

후면이 도로에 접한 업소 2개 가능)

D0001

형태 ■ 업소수에 따라 건물과 일체화하거나 조형적으로 디자인하며 입체형 권장 D0002

크기 ■ 가로는 건물의 가로폭(업소폭)이내, 세로는 위층과 아래층의 창문간 벽면 폭 이내로 

하며 벽면으로부터 30cm 이내로 돌출폭 제한

D0003

색채 □ 디자인 방향과 입점업소 특성을 고려한 색채를 선정 D0004

조명 □ 디자인 방향에 따라 전선을 매입하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 용도지역에 따

라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)  

D0005

재질 □ 간판 구조체에서 고광택 금속재질이 노출되는 것을 지양 D0006

돌출광고물
게시시설

위치 □ 지면과의 간격 3m이상(인도가 없을 경우 4m이상), 건물벽면 높이 이내로 설치하며, 1

업소당 1개로 제한

D0011

형태 □ 세로20cm이내(상업지역30m), 간판두께 50cm이내, 돌출폭 1.2m 이내로 하며 건물형

태와 입점업소에 따라 개별형 또는 통합형으로 계획

D0012

색채 ■ 광고물 유형에 따라 색채를 선정하고 통합설치 시 일관성을 유지 D0013

조명 ■ 광고물 유형에 따라 전선을 매입하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 용도지역에 따

라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)  

D0014

재질 □ 간판 구조체에서 고광택 금속재질이 노출되는 것을 지양 D0015

건축물명
게시시설

위치 ■ 주출입부 또는 벽면 등 적절한 위치를 설정 D0021

형태 □ 벽면에 직접설치를 금하고 게시시설을 디자인 D0022

색채 ■ 건축 외장재와 조화롭고 돌출되지 않는 색채를 선정 D0023

조명 ■ 게시시설에 전선을 매입하고 전선입출부는 일체화 D0024

재질 □ 업소의 특성에 맞는 재질을 사용하되, 건축물 및 주변 환경과 조화로운 재질 사용 D0025

연립광고물
게시시설

위치 ■ 보도경계선에서 50cm(보도 없을 경우 차도경계선에서 100cm)이상 이격 D0031

형태 □ 지면으로부터 6m이내(건물부지안)높이로 타 게시시설과 연계성을 가지며 위치를 고려

하여 디자인(건물부지 밖인 경우 지면으로부터 4m이내의 높이, 가로150cm, 세로 

50cm이내로 계획)

D0032

색채 □ 타 게시시설과 일관성을 가지며 건물과 조화로운 색채를 선정 D0033

조명 ■ 게시시설의 위치를 고려하여 전선을 매입하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 용도지

역에 따라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0034

지주이용
광고물

위치 ■ 건물형태 및 외부공간의 형태를 고려하여 적절한 위치를 설정 D0041

형태 □ 건축물에 연결하거나 건물형태와 조화로운 디자인으로 계획 D0042

색채 ■ 건축물 외장재와 지역특성을 고려하여 색채를 선정 D0043

조명 □ 광고물 위치까지 배선계획을 하고 조명등으로 활용 D0044
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5. 옥외광고물 경관설계지침 체크리스트

5.2 옥외광고물 설계지침 체크리스트

고층 건축물 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 경관가이드라인을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항 

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

유형 요소 체크리스트 코드 평가

벽면광고물
게시시설

위치 □ 건물의 7층이하 앞 벽면에 설치하며 1업소당 1개로 제한(도로의 굽은 지점 또는 전·

후면이 도로에 접한 업소 2개 가능)

D0101

형태 □ 입면디자인을 고려하여 판형과 바형을 설치 D0102

크기 □ 가로는 건물의 가로폭(업소폭)이내, 세로는 위층과 아래층의 창문간 벽면 폭 이내로 

하며 벽면으로부터 30cm 이내로 돌출폭 제한

D0103

색채 ■ 건축물 이미지와 조화롭고 입점업소 특성을 고려한 색채를 선정 D0104

조명 ■ 판형과 바형에 따라 배선을 계획하고 전선 노출이 최소화되도록 하며, 용도지역에 따

라 구역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0105

재질 □ 건축물 디자인 등을 고려하여 건축물의 디자인 요소로 활용이 가능하도록 디자인 D0106

돌출광고물
게시시설

위치 ■ 지면과의 간격 3m이상(인도가 없을 경우 4m이상), 건물벽면 높이 이내로 설치하며, 1

업소당 1개로 제한

D0111

형태 ■ 세로20cm이내(상업지역30m), 간판두께 50cm이내, 돌출폭 1.2m 이내로 하며 건물형

태와 입점업소에 따라 개별형 또는 통합형으로 계획

D0112

색채 ■ 건물 이미지와 연출방향에 따라 색채를 선정 D0113

조명 □ 게시시설에 전선을 매입하고 전선입출부는 일체화하고 용도지역 따라 구역을 구분해 

최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0114

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하고 고광택 금속재질 사용 지양 D0115

건축물명
게시시설

위치 □ 주출입부 또는 벽면상부 등 적절한 위치를 설정 D0121

형태 ■ 벽면에 직접설치를 금하고 게시시설을 디자인 D0122

색채 ■ 건축 외장재와 조화롭고 돌출되지 않는 색채를 선정 D0123

재질 □ 건축물 외벽 재질을 고려하여 옥외광고물 재료 사용 D0124

연립광고물
게시시설

위치 □ 보도경계선에서 50cm(보도 없을 경우 차도경계선에서 100cm)이상 이격하여 내부업소

의 수량을 고려하여 적절한 위치를 설정

D0131

형태 □ 지면으로부터 6m이내(건물부지안)높이로 타 게시시설과 연계성을 가지며 위치를 고려

하여 디자인(건물부지 밖인 경우 지면으로부터 4m이내의 높이, 가로150cm, 세로 

50cm이내로 계획)

D0132

색채 ■ 건물과 일관성을 가지며 타 게시시설과 조화로운 색채를 선정 D0133

조명 □ 게시시설 위치를 고려하여 전선을 매입하고 전선노출을 최소화하고 용도지역 따라 구

역을 구분해 최대10lx이하로 규제(제4종은 25lx이하)

D0134

옥상
광고물

위치 □ 건축물 규모, 형태, 외벽선 등을 고려하여 위치를 설정 D0141

형태 □ 건축물 벽면선 이내로 하고 건축물과 일체감을 가지도록 함 D0142

크기 □ 가로는 건물의 가로폭 이내로 하고, 세로는 건물높이를 고려 D0143

색채 □ 건축물과 조화롭고 돌출되지 않는 색채를 선정 D0144

조명 □ 게시시설에 배선계획을 하고 전선입출부는 일체화 D0145
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5. 옥외광고물 경관설계지침 체크리스트

5.2 옥외광고물 설계지침 체크리스트

유리입면 건축물 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 경관가이드라인을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

유형 요소 체크리스트 코드 평가

벽면광고물
게시시설

위치 ■ 유리면에 직접부착을 금하며 프레임, 내부보 등의 구조물과 연계 D0201

크기 □ 가로와 세로는 건축모듈을 고려하고 두께는 건축물과 일체화 D0202

색채 □ 유리건물과 일체감을 이루는 색채 선정 D0203

조명 ■ 외부형과 내부형을 고려한 배선계획과 전선노출 최소화 D0204

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하며 고광택 금속재질 사용 지양 D0205

돌출광고물
게시시설

위치 □ 유리면에 직접설치를 금하고 게시시설을 입면요소로 디자인 D0211

형태 ■ 형태는 건축물 입면의 디자인 요소로 계획 D0212

색채 □ 유리건물과 조화로운 저채도색을 선정 D0213

조명 □ 게시시설에 배치계획을 하고 전선입출부는 일체화 D0214

재질 □ 시각적 부담을 줄이기 위해 투명한 재질을 사용 권장 D0215

건축물명
게시시설

위치 □ 주출입부 또는 벽면상부 등의 적절한 위치 설정 D0221

크기 ■ 유리면에 직접설치를 금하고 게시시설을 디자인 D0222

색채 □ 유리건물과 조화롭고 돌출되지 않는 색채 선정 D0223

조명 □ 게시시설에 전선을 매입하고 전선입출부는 일체화 D0224

재질 □ 유리건물에 맞는 재질을 사용하되, 건축물과 주변 환경에 조화롭게 사용 D0225

연립광고물
게시시설

위치 ■ 건축물 주출입부, 코너부, 측벽부 등에 적절한 위치 설정 D0231

형태 □ 타 게시시설과 연계성을 가지며 건축물 입면요소로 계획 D0232

색채 □ 타 게시시설과 일관성을 가지며 건물과 조화로운 색채 선정 D0233

조명 □ 게시시설에 전선을 매입하고 외부로의 전선노출 최소화 D0234

재질 □ 건축물 외벽의 재질을 고려하여 재료 선정 D0235

지주이용
광고물

위치 □ 주요동선 및 외부공간의 형태를 고려하여 적절한 위치 설정 D0241

형태 ■ 커튼월 건축물의 이미지를 반영한 형태로 계획 D0242

색채 □ 커튼월 건축물의 이미지와 지역특성을 고려하여 색채 설정 D0243

조명 □ 광고물 위치까지 배선계획을 하고 조명등으로 활용 D0244

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 디자인 및 재료 사용 D0245
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5.2 옥외광고물 설계지침 체크리스트

저층부 후퇴형 건축물 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 경관가이드라인을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

유형 요소 체크리스트 코드 평가

벽면광고물
게시시설

위치 ■ 업소별 설치위치를 내부벽면 또는 외부기둥 사이에 동일하게 계획 D0301

형태 ■ 단일 건물 내에서 통일감 있는 형태로 계획 D0302

크기 □ 가로는 업소폭이내, 세로는 천정면이내, 두께는 벽면선 이내로 계획 D0303

색채 □ 업소특성을 예측하여 공통으로 사용가능한 색채 선정 D0304

조명 □ 내벽형, 외벽형 게시시설에 배선계획을 하고 전선노출을 최소화 D0305

재질 □ 시각적 부담을 줄이기 위해 투명한 재질을 사용 권장 D0306

돌출광고물
게시시설

위치 □ 내부 천정면 또는 내부 기둥면에 계획하고 위치 통일 D0311

형태 ■ 단일 건물에서는 돌출형과 천정형 중 한가지 유형으로 통일 D0312

색채 □ 업소 특성을 예측하여 공통으로 사용가능한 색채 선정 D0313

조명 □ 돌출형, 천정형 게시시설에 배선계획을 하고 전선노출 최소화 D0314

재질 □ 건축물 외관과 조화를 이루는 재료를 사용하며 고광택 금속재질 사용 지양 D0315
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6. 유니버셜디자인 경관설계지침 체크리스트

6.1 유니버셜디자인 설계지침 체크리스트

유니버셜디자인 체크리스트

평가란에는 각 항목 경관기준의 반영정도를 자가판단하여 4단계로 구분하여 

기입하며, 적용범위와 세부내용은 경관가이드라인을 참조한다.

* ■필수사항 □권장사항

자기진단결과  2 : 반영  1 : 부분반영  0 : 미반영  - : 해당사항없음

유형 요소 체크리스트 코드 평가

공공
공간

가로 ■ 보행로는 안전하고 편안하게 통행가능하도록 충분한 폭 확보(2.0m이상) U0001

□ 보행공간에 간판, 가로수 등 장애물이 없는 유효높이 확보(2.1m이상) U0002

■ 보행자와 자전거의 상충이 없도록 노면표시, 마감재 등 적절하게 표시 U0003

공원 ■ 공원 입구의 위치를 알기 쉽게 조성 U0004

□ 휠체어 등의 사용자를 위한 안전하고 평탄한 출입구가 하나 이상 설치 U0005

□ 누구나 쉽게 이용할 수 있는 휴게시설을 적절하게 설치 U0006

공공
건축물

공통
공간

□ 단차가 없도록 하며, 부득이 경사로를 설치하는 경우 완만한 기울기로 설치 U0007

■ 동일한 경로로 안전하게 건축물 주출입구까지 도달가능하도록 연속적 보행접근로 계획 U0008

■ 주차구역과 장애인전용 주차구역의 위치 및 경로에 대한 유도 및 안내표시는 주차장 

출입구에서 쉽게 식별가능한 위치에 설치

U0009

개별
건축물

□ 주민센터 민원실에 설치하는 위자나 작업대 등은 키가 작은 어린이나 휠체어 사용자를 

위해 다양한 높이로 설치

U0010

□ 문화복지시설은 어린이, 유모차, 노인, 휠체어사용자 등이 이용에 불편하지 않도록 여

유있는 치수로 계획

U0011

■ 여객시설은 외국인, 관광객 등 누구에게나 알기 쉬운 사인계획 제공 U0012

□ 학교시설은 신체조건 등에 큰 차이가 있으므로, 각 공간의 치소, 폭 등에 유의 U0013

도시기반
시설물

가로시설 □ 계단의 유효폭은 2.0m이상 확보하도록 하며, 양측에 2단손잡이 설치 권장 U0014

■ 보도육교는 노인, 휠체어사용자 등이 안전하게 이용가능한 구조로 설치 U0015

교통시설 ■ 보도펜스는 개방감을 갖도록 하며 차량주행자와 보행자가 상호 쉽게 식별 가능한 구

조로 계획

U0016

□ 볼라드를 설치할 경우 보도 유효폭을 침범하지 않도록 설치 U0017

편의시설 ■ 벤치는 보도유효폭을 침범하지 않는 범위 내에서 시선의 차단이 없는 곳에 설치 U0018

공급시설 □ 맨홀은 시각장애인을 위한 점자블록이 맨홀에 의해 단절되지 않도록 설치 U0019

■ 배전함, 가로등제어함 등은 보행자의 동선을 단절시키지 않는 위치에 설치 U0020

공공
정보매체

공공사인
정보매체

■ 보행자 안내표기는 한글과 영어의 병기를 원칙으로 함 U0021

□ 가로 등의 청각정보 소리는 적절한 범위내에 인지성 좋은 음량으로 체계적이고 통일된 

소리를 제공

U0022

□ 픽토그램은 국제표준화규격(IS)를 사용하여 통일감을 주고 쉽게 이해하도록 함 U0023

■ 다국어로 표기하는 경우 서체수를 최소화 U0024





참여연구진

연수구청 도시관리국 도시계획과 정창진 도시관리국장

김승준 도시계획과장

신현탁 도시디자인담당

이인해 주무관

(주)정방종합엔지니어링 신기원 대표

박준완 소장

김종필 본부장

김정주 이사

설미연 부장

곽  달 과장

권유림 과장

김보미 과장

서예슬 과장

김희주 대리

한지연 대리

(재)한국종합경제연구원 권형남 이사장

정현암 실장

진한빈 대리

MP위원 김용하 박사
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